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Vazeny zakazniku,

drzite v ruce navod na pouzivani a udrzbu Vaseho nového jizdniho kola.
Vénujte mu prosim pozornost.

Chtéli bychom Vam podékovat za dlivéru projevenou nakupem jizdniho kola
Decathlon. Jelikoz jsme si jisti kvalitou nasich kol a chceme Vam zajistit
maximalni spokojenost, poskytujeme nasim zakaznikim navazujici sluzby.

DECATHLON nabizi dozivotni zaruku

Dozivotni zaruka se vztahuje na rdmy kol vyrobené v Decathlonu (kromé kol
s karbonovym ramem), predstavce, fiditka a pevné vidlice (bez odpruzeni).
Na kola s karbonovym ramem poskytujeme zaruku 5 let. O

Garancni prohlidku ZDARMA pro cleny Vérnostniho programu

Clenové Vérnostniho programu na ni maji narok do 6 mésict od nakupu.

Decathlon Ceska republika

NAHRADNI DILY, NAVODY NA UDRZBU
CI OPRAVY VASEHO KOLA NAJDETE ZDE:
support.decathlon.cz/cyklistika




NAVOD NA

1. Nachystejte si kli¢ a imbusy.

Potrebujete poradit
nebo pomoct?
Obratte se na sviij
Decathlon servis zde:
www.decathlon.cz/

Instruktazni videa
jak slozit kolo:




®

: Zde vpiste Cislo ramu, vyrazené na :
1 spodni strané stredu klik. 1
' Doporucujeme kolo zaregistrovat na :
nékterém z registrd jizdnich kol. V pfipadé ,
ztraty ¢i odcizeni s e tak zvysi Sance, Ze se!
vase kolo vrati.

CiSLO RAMU

GARANCNi PROHLIDKA ZDARMA (béhem 6 mésicii od data nékupu)

Datum prohlidky

Razitko a podpis servisniho technika

BEZPECGNOSTNi PROHLIDKA 49 9«:

Servis zajisti dlouhou Zivotnost a funkénost Vaseho jizdniho kola.
Doporucujeme provadét udrzbu kola minimalné jednou za rok.

SERVISNi KNiZKA VASEHO JiZDNiHO KOLA

Razitko a podpis servisniho technika

Datum provedeni servisu

Razitko a podpis servisniho technika

Datum provedeni servisu

Razitko a podpis servisniho technika

Datum provedeni servisu

Razitko a podpis servisniho technika
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1. TYP POUZIVANI

®

Existuje mnoho typ jizdnich kol uréenych pro kazdy z typ(i pouzivani popsanych nize. Pouzivani mimo podminky specifikované nize muze vést k poskozeni jizdniho kola a k nehodg.

Méstska kola a kola pro
volny ¢as

Jizdni kola pro malé déti

Horska kola

Silnicni kola

BMX

Adolescenti

Jizdni kola pro pouZivani
na vefejnych  komuni-
kacich (silnice, cykKlistické
stezky a drahy). Tato jizd-
ni kola nejsou urcena pro
pouzivani «v terénu» ani

Jizdni kola uréena pro
pouzivani na neclenitém
rovinatém terénu mimo
vefejné komunikace. Tato
jizdni kola nejsou urtena
pro pouzivani «v terénu»

pro zavodéni.

ani pro zavodéni.

2. PRIPRAVA NA POUZIVANi

Jizdni kola pro pouzivani
na vefejnych  komuni-
kacich (silnice, cyklistické
stezky a drahy) a v terénu.
Tato jizdni kola nejsou
uréena pro pouzivani v
ramci organizovanych
zavod.

Zaroven kola nejsou uréend
do cyklistickych sjezdovych
parku a pro akrobatické
skoky.

Jizdni kola uréena
pro pouzivani na sil-
nici. Tato jizdni kola
nejsou urcena pro
pouzivani «v teré-
nu». Nejsou urce-
na pro pouzivani
v ramci  organi-
zovanych zavodu.

Jizdni kola uréena pro pouzivani
na vefejnych komunikacich (sil-
nice, cesty a rampy). Jsou uréena
pro akrobatické pouzivani na zemi
¢i ve vzduchu. Nejsou uréena pro
pouzivani v rdmci organizovanych
zavod.

Existuji dvé kategorie:

- BMX kola uréena pro cyklisty o
hmotnosti do 45 kg.

- BMX kola uréena pro cyklisty o
hmotnosti nad 45 kg.

Jizdni kola pro pouzivani
na vefejnych komunikacich
(silnice, cyklistické stezky a
drahy). Tato jizdni kola
nejsou uréena k pouZziti «v
terénu» ani pro zavodéni.
Jizdni kolo je uréeno pro
adolescenty s hmotnosti
do 40 kg a vySkou sedla od
635 mm do 750 mm.

- Jak zméfit a nastavit vySku sedla v zavislosti na télesné konstituci cyklisty?

Zméfim se

(s)

Podivam se do tabulky pro nastaveni jizd-
niho kola na strané 13

S (cm) Hs (cm) Hg (cm)
105109 485
16" 110-114 375 149
115-120 49,5
6]

Elops |

S (cm) [ bs (cm) H (cm)

155-159 55,5

160-164 58

165-169 60

170-174 62,5 +12

175-179 64,5

180-184 67

185-190 69,5

Kolo nastavim

Rady tykajici se presného nastaveni vaSeho jizdniho kola naleznete na strance decathlon.cz

Navod k pouziti

NedodrZeni maximalniho mozného zasunuti sedlovky, Ci pfedstavce mize vést
k poranéni a zaroven zanika zaruka na vyrobek.
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Vlozte sedlovku do sedlové trubky. Nastavte vysku sedlovky v zavislosti na télesné
konstituci uzivatele. Znacka minimalni zasunuti sedlovky nemusi byt vzdy viditelna.

Pro urceni vyska sedla se posadte na jizdni kolo a opfete se patou o pedél v jeho spodni
poloze s klikami v soubézné poloze vici sedlovce. Je-li vase noha napnuts, je vyska
sedla spravna.

- Jak zmé¥it a nastavit vysku fiditek v zavislosti na télesné konstituci cyklisty (viz tabulka na konci navodu)

Nasadte predstavec na hlavovou trubku. Nastavte vysku predstavce
v zavislosti na télesné konstituci uzivatele, aniz byste preséhli rysku max
minimélniho zasunuti nebo doséhli zarazky. \

A

Horska a silni¢ni kola s aheadset predstavcem jsou prodavana s nastavitelnymi krouzky. Pozice,
do které jsou fiditka nastavena z obchodu, je nejvyssi pozice. Pokud si presto prejete zvednout
pozici fiditek, je tfeba pouzit vy$si predstavec.

Prekroceni rysky minimdlniho zasunuti pfedstavuje nesouladné
pouzivani vyrobku, které miize uZivatele vystavit nebezpeci.

Pfedstavec typu aheadset:

Nastaveni pfedstavce typu aheadset na kolo:

Pro snizeni vysky je nezbytné pouzivat vhodné nastroje (klice BTR 5 nebo 6 podle modelu, viz. kapitola néstroje).
- Odsroubujte Sroub A, poté oba $rouby B predstavce.
- Sejméte predstavec.

- Vezméte si 1 nebo vice krouzkd.

- Umistéte pfedstavec zpatky.

- Umistéte zpét krouzky nad pfedstavcem. A
- Utdhnéte Sroub A a utdhnéte Srouby B. ?

Ovéreni spravného namontovani predstavce typu headset na kolo:

Pro ovéfeni montaze vaseho piedstavce utdhnéte predni brzdu a provedte pfedni a zadni vykyv kola.
Pokud ucitite vili v jednom ze smér(, utdhnéte Sroub A. Druhé ovéfeni: zvednéte piedni ¢ast kola a
otocte fiditky zleva doprava. Pokud mate problém otocit fiditka, odsroubujte Sroub A. Pokud se vam
tato operace zda slozitd, nevéhejte a obratte se na servis vaseho obchodu.

Predstavec Easy Park:

Neni mozné nastavit vysku predstavce.

- Pro odjisténi systému "Easy Park" stisknéte bezpecnostni knoflik a poté zcela zdvihnéte paku.

- Pro zajisténi systému "Easy Park" umistéte fiditka kolmo k ose kola, zcela stisknéte paku a poté zdvihnéte bezpeénostni knoflik.

Ovéfeni spravného namontovani pfedstavce typu Easy park na kolo:

Pro ovéfeni montaze vaseho piedstavce utdhnéte predni brzdu a provedte pfedni a zadni vykyv
kola. Pokud ucitite vili v jednom ze smér(, utahnéte sroub A. Pokud se vam tato operace zda
slozitd, nevahejte a obratte se na servis vaseho obchodu.

Nastaveni sklonu u stavitelnych predstavci
Pokud chcete nastavit sklon predstavce, povolte sroub "C", nastavte Uhel a poté sroub "C" opét
utdhnéte doporuc¢enym utahovacim momentem.

- Funkce a nastaveni brzd

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, Ze jsou predni i zadni brzda v perfektnim provozuschopném stavu. Pfedni brzda je ovladana
levou brzdovou pakou (v nékterych zemich, napt. v Indii, Ciné a Anglii pravou brzdovou pakou). Zadni brzda je ovlddana pravou
brzdovou pakou (v nékterych zemich, napt. v Indii, Ciné a Anglii levou brzdovou pakou). Brzdy jsou zésadnim prvkem bezpeénosti
cyklisty. Brzdy musi byt pred kazdym pouzitim jizdniho kola zkontrolovény a pravidelné udrzovéany a nastaveny.



Pro nastaveni brzdné sestavy postupujte nasledovné:

Brzdové spalky
1/ Zkontrolujte zarovnani Spalku s bo¢ni stranou rafku.

TN TN

2/ Zkontrolujte vzdalenost $palkd s rafkem (od 1 do 3 mm tak, aby bylo «—— &
3/ Vzdy posurite trochu dozadu Spalek od rafku.

4/ Nastavte symetrii t‘men0 pro V-Brakes nebo pfedsunutych brzd.

Provedte vyrovnani pruzin trment,pravého a levého’, jak je uvedeno na obrazku nize:

L V-Brake

‘v ‘ HLINIKOVA TRUBKA

+Easy brake

=
‘l J{C SROUBOVAK
- GJ 4":’(; 4’1; \@ MENE NAPET(

- O
V-BRAKES + EASY BRAKE RELEASECEP NA KOVOVE TRUBICCE KABELU

SYMETRICKY PROSTOR NAPINACI
PRUZINA vicenaperi | MUSI BYT RADNE VLOZEN DO ULOZEN( NA BRZDOVEM TRMENU.
SERIZOVACI PO MONTAZI SYSTEMU ZKONTROLUJTE UCINNOST BRZDY
SROUB I
1
N N
Caliper Cantilever
POSTRANNI [~
TAH B
TROJUHELNK «————— TROJUHELNIKOVA
MATICE
UMISTENI KABEL
N BEZPECNOSTNIHO
KABEL —— HACKU
MATICE SPALKU
MATICE >/ ——
° % AN
ZATAHNETE @ @r ZATAHNETE ZA KABEL
ZA KABEL

Brzdy typu
Calipers (typ U)
5/ Nastaveni napéti kabelu
Pripad V-brzd, cantileverovych brzd nebo brzd Roller Brake.

Brzdny mechanismus se nachazi uvniti ndboje: brzda muze byt aktivovana pakou (bubnova brzda) nebo prostiednictvim pedalt
(brzda na zpétné slapani).

Brzda na zpétné $lapani: brzda se aktivuje slapanim dozadu. Brzda se aktivuje az po otoceni klik o 60 stupiid (1/6 otocky). Brzdu
aktivuje fetéz. Zkontrolujte tedy spravné napnuti fetézu a Ze fetéz nemuze spadnout. Pfipustny rozsah kolmého pohybu fetézu je
popsan v odstavci "Napnuti a nastaveni fetézu".



6/ Kotouova brzda

Brzdové desticky vytvareji tlak na kotou¢ pfip

®

1444

tlaku je

ény k naboji kola.

pakou, kterd je s brzdou spojena lankem nebo hydraulickou hadickou.

Nestlacujte paku, pokud je kolo vyndano z ramu. Pro vyrovnani kotoucové brzdy uvolnéte upeviiovaci Sroub tfmenu brzdy. Poté zcela stlacte brzdovou paku a znovu
utahnéte upeviiovaci Srouby brzdy utahovacim momentem 12 Nm. Nastaveni hydroulickych kotoucovych brzd je provedeno v zévodé. Pro jakkykoli zasah musi
cyklista vyhledat kvalifikovaného technika.

Varovani: Davejte pozor na povrch brzdného kotouce, ktery je po pouziti horky.

Upozornéni tykajici se détskych jizdnich kol

Je dulezité, aby rodice nebo odpovédné osoby zajistily, aby byly déti spravné pouceny o pouzivani détského jizdniho kola, zejména z hlediska bezpeéného pouzivani brzdové

soustavy.

3. URCENi MINIMALNi VYSKY SEDLA

Méstska kola a kola pro
volny ¢as

Jizdni kola pro malé déti

Horska kola

Silnicni kola

BMX

Sedlo mize byt nastaveno tak,
aby dosahovalo maximalni vysky
635 mm Ci vy$si.

Sedlo mize byt nastaveno tak,
aby dosahovalo vySky od 435
mm do 635 mm véetné.

Sedlo mize byt nastaveno tak,
aby dosahovalo maximaini vysky
635 mm Ci vyssi.

Sedlo mize byt nastaveno tak,
aby dosahovalo maximaini vysky
635 mm Ci vyssi.

Sedlo miZe byt nastaveno tak,
aby dosahovalo maximaini vysky
435 mm Ci vys8i.

4. NASTAVENi ODPRUZENi

Viz nastaveni vidlice a odpruzeni doporucované vyrobcem k dispozici na decathlon.cz.

Upozornéni: Uzivatel nikdy nesmi demontovat odpruzenou vidlici a tlumic. Tuto operaci musi provést kvalifikovany mechanik.

5. DOPORUCENI TYKAJiCi SE BEZPECNEHO POUZiVANI JizDNiHO KOL

Pro bezpecné pouzivani se doporucuje nosit cyklistickou helmu a ochranné a/nebo signalizacni prvky. Vyrobek a jeho pouzivani musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy. V
piipadé pouzivani v desti nebo na mokré vozovce se zmensuije viditelnost a prilnavost a prodluzuje se brzdna draha, uzivatel tudiz musi pfizpUsobit rychlost jizdy a predvidat situace
vyzaduijici brzdéni. UZivatel musi pred kazdym pouzitim zkontrolovat dobry stav dilii podiéhajicich opotfebeni, napfiklad rafky, brzdy, pneumatiky, fizeni a pfevodovou soustavu a je
tfeba, aby je kvalifikovany a zkuseny mechanik pravidelné kontroloval, udrzoval a provadél jejich nastaveni.
Upozornéni: Pouzivani naslapnych pedali je ct zalezitosti a pro
vyjedete, vyzkousejte zapnuti a vypnuti bot z pedali. Rozhrani mezi kufrem a pedalem muze byt
a opotrebeni.

i rizika padi vyzaduje dobu na prizptisobeni se této technice. Pfedtim, nez
é ymi faktory, jako je prach, mazaci olej, napnuti pruziny

Pro nastaveni pfipnuti bot si prectéte doporuceni vyrobce dostupna na decathlon.cz.
Tuto operaci musi provést kvalifikovany mechanik.

Upozornéni: BMX pedaly jsou navrzeny tak, aby zajistovaly lepsi pfilnavost opérné plochy pedalu, nez je tomu u pedalu bézného jizdniho kola. Proto muze byt opérna
plocha pedalu velmi drsna s ostrymi hranami. Je proto vhodné, aby cyklisté nosili adekvatni ochranné prostredky.

Pouziti aerodynamického nastavce nebo jiného prostfedku na fiditkach maze mit negativni viiv na reakceschopnost cyklisty béhem brzdéni a v zatackach.

Husténi, rozméry a smér montaze pneumatik: nafouknéte pneumatiky na spravny tlak, dodrzujte povinné tlakové rozpéti uvedené vyrobcem na boku pneumatiky, zavisi na tom odol-
nost vasi pneumatiky proti pichnuti. Pneumatiku namontujte ve sméru uvedeném na boku (Sipka oznacuje smér otaceni.

Nase jizdni kola nejsou vybavena galuskovymi koly. V pfipadé pouZiti galuskovych kol si pro nalepeni galusek na rafek prectéte navod vyrobce.



6. MAXIMALNE DOVOLENA CELKOVA HMOTNOST CYKLISTA + JiZDNi KOLO + ZAVAZADLA

Me;:;';ao:‘:;ac’;‘s"'a Jizdni kola pro malé déti Horska kola Silniéni kola BMX

Maximalni Maximalni dovolend celkovéa | Maximalni Maximalni Maximalni dovolena celkova
dovolena celkova hmotnost nesmi preséhnout: | dovolena celkova dovolena celkova | hmotnost nesmi presahnout:
hmotnost nesmi 12"/14":33 kg 16": 45 kg hmotnost nesmi hmotnost nesmi Kategorie 1: 60 kg Kategorie
presahnout 100 presahnout 100 presahnout 100 2:100 kg

kg. kg. kg.

7. PRIPOMINKA UPOZORNUJICi CYKLISTY NA PRIPADNE NARODNi ZAKONNE POZADAVKY

Uzivatel musi spliiovat pozadavky stanovené narodnimi pravnimi predpisy pro pouzivani jizdniho kola na vefejnych komunikacich
(napriklad osvétleni a signalizace).

8. DOPORUCENE UTAZENi UPEVNOVACICH PRVKU RIDITEK, PREDSTAVCE, SEDLA, SEDLOVKY

Pro zajisténi spravného upevnéni fiditek, predstavce, sedla, sedlovky a kol se doporucuje pouzivat vhodné utahovaci kli¢e a pouzit
utahovaci silu odpovidajici utahovacim momentim specifickym pro kazdy z dil nasledujicich typd jizdnich kol (v Nm): Pridani
nastavce je zakdzano. Montaz a utahovaci momenty aerodynamickych nastavci viz pokyny vyrobce. Pfi pfidani stabilizatoru
pouzijte ndvod vyrobce pro montéz a nastaveni stabilizatord.

Ty iizdniho kola Predstavec/ | Piedstavec/ Sedlo / Sedlovka / R4m Pfednikolo/ | Zadnikolo/
p) Riditka Vidlice Sedlovka Rém Rém
Détské (12") 14 20 N/A 10/12 14 8
Détska velikost (14" a 16") N/A 20 N/A 10/12 22/30 22/30
. N " 13roub 182 13roub 212 Rychloupindk nebo | Rychloupinak Rychloupinak
Junior (20" a 24") Srouby 12 Srouby 12 22 12/14 nebo 22/30 nebo 22/30
16 nebo ¢epovy | Rychloupinik nebo
BMX 10 10 systém 6 8/10 35/40 35/40
13roub 182 13roub 182 .
« “ . - o Rychloupinak
Méstko a venkov* sr;gz)k;;é;4 Srouby 12 18 Rychloupinak Rychloupinak nebo 22/30
3 16 18 . - .
Méstko (Elops) 24 Rychloupindk nebo | Rychloupinédk Rychloupinak
P ; 13 2 — 8/10 nebo 22/30 nebo 22/30
- X Rychloupinaci néboj - Rychloupinak
MTB pro volny cas 10 7 17RR5.1:24 nebo 8/10 Rychloupinak nebo 22/30
Rychloupinaci naboj| Rychloupinaci -
MTB sport 6 7 17/24 nebo 8/10 naboj Rychloupinak
Rychloupinak nebo Rvchloupinaci
MTB zavody 5 7 8 8/105/7 karbonovy | ' nébg. Rychloupinak
ram )
Silnice sport/vykonnost 6 6 1 Ssrr%ﬂ%; g 2 6/8 hlinikovy ram Rychr:gggjinaci Rychloupinak
Silni¢ni zavody 5/6 6/7 L SS';,%%%J g’ 2 5/7 uhlikovy rém Rychr:ggg;naa Rychloupinak
Skladaci jizdni kolo: Tilt 9 12 24 Rychloupindk a 7 34 34
Easy park 1 Easy park 2
B'Original Sroub 20 Jiny 1 | Srouby 9 Jiny 1 22 Rychloupinak Rychloupinék 25/35
Sroub 12 sroub 15
Rychloupinak nebo 12/16 nebo 22/30 nebo
Sport urban (nework) 6 6 7 8/10 rychloupinak rychloupinak

* Utahovaci moment elevacniho $roubu predstavce = 18 Nm



9. ZPUSOB URCENi SPRAVNEHO NASTAVENi RYCHLOUPINAKU

Upnuti pomoci rychloupindku umoZziuje zajistit pozici kol v rému a ve vidlici. Pro efektivni udrzbu je tfeba nastavit stavéci matici takovym zplsobem, aby se doséhlo dostatecné
uzaviraci sily upinaci paky minimalné 12 Nm (pfiblizné 12 kg). Pro zvySeni uzaviraci sily: otocte stavéci matici ve sméru hodinovych rucicek o jednu otocku, pro jeji zmen3eni o jednu
otocku proti sméru hodinovych rucicek.

N T ==
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A

W\ OTEVRENE O\

RYCHLOUPINAK EASY BREAKE RELEASE
‘(’\
&)

1. Zatlacte paku smérem dozadu. 2. Ototte pakou smérem doldi 0 90°. 3. Pro zajiténi systému utahnéte paku smérem nahoru,
nadzvednéte kolo a zkontrolujte jeho spravné utazeni.

10. INSTALACE, NASTAVENi A DEMONTAZ STABILIZATORU PRO JiZDNi KOLA PRO MALE DETI

Stabilizatory musi byt namontovany a nastaveny nasledovné:

&

Upozornéni: Nikdy neinstalu-
jte ani nedemontuite stabiliza-
tory soucasné s demontazi
ostatnich dili jizdniho kola
(napfiklad upeviiovaci ma-
tice kol).

Nastavovaci matice K

u tohoto typu upinani neni potfeba nastavovat Sroub naproti pace

Je dulezité respektovat dopo-
ruéeni tykajici se montaze a
nastaveni stabilizatort (vyska
kol ve vztahu k zemi.) pro
zajisténi bezpecnosti ditéte.
Nikdy nepouzivejte jizdni
kolo pouze s jednim stabiliza-
torem. Jizdni kolo vybavené
stabilizatory pouzivejte na
rovném povrchu.
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11.SPRAVNA MONTAZ NENAMONTOVANYCN DILU

Vsechna nase jizdni kola jsou smontovana v souladu s narodnimi pravnimi predpisy. V pfipadé dodanych nenamontovanych
dilt musi byt tyto dily namontovany kvalifikovanym a zkusenym mechanikem. V pfipadé kol BMX je vhodné obratit se na nase
kvalifikované mechaniky, aby zajistili montaz stupacek (pegy) na jizdni kolo.

Spravna oCista a mazani ickych casti kola je predp ani jizdniho kola. Po kazdém umyti kola vodou osuste mechanickeé ¢asti (fetéz, kazeta) do sucha. Nejvétsi pozornost
vénujte fetézu. Ten by se pred samotnym mazanim mél vycistit od hrubych necistot bud prackou na fetéz, &i vhodnym Cisticicm prostiedkem (odmastovac na fetéz) a napr. kouskem textilu. K samotnému
mazani pouzijte kapalny olej na fetéz (presnéjsi a Cistsi aplikace) nebo vhodny sprej na fetéz. (Pozn.: v piipadé, kdy jsou na kole kotoucové brzdy - nepouzivejte olej ve spreji - hrozi zne: ni brzd a snizeni
inku). Po zaschnuti otfete olej na povrchu fetézu vhodnym kouskem textilu, Ci papirové utérky. Na dal$i mechanické casti prevodového stroji (kazeta, volnobézny ofech, volnobézka) se pouzivaji
specialni prevodové oleje a péci o né prenechte kvalifikovanym mechanikiim. Pastorky kazety a prevodniky pouze oCistéte vhodnym Cisticem a kouskem textilu. Kluzaky odpruzené vidlice udrZujte Cisté

a silikonovym olejem promazte pouze stiraci krouzky vidlice - piebytecny olej otfete textilem ¢i utérkou. Predejdete tim vzniku viile ve stiracich krouzcich.

13.NAPNUTIi A NASTAVENI RETEZU

Pokud je jizdni kolo vybaveno pfehazovackou, je fetéz napnuty automaticky. U jednorychlostnich jizdnich kol nebo jizdnich kol vybavenych fazenim rychlosti integrovanym do naboje je
nezbytné pravidelné kontrolovat napnuti fetézu (nedostatecné napnuty fetéz mize vést ke shozeni fetézu a padu, prili§ napnuty fetéz snizuje ucinnost jizdniho kola).

Pro spravné fungovani musi mit fetéz uprostred vzdélenosti mezi pastorkem a klikou 1cm
moznost svislého pohybu o 1 cm. Napnuti a nastaveni vSech ostatnich typli prevodu
musi byt provedeno podle doporuceni vyrobce dilti dostupnych na decathlon.cz.

e

14.NASTAVENI RYCHLOSTI A JEJICH POUZIVANI

Pro nastaveni rychlosti si prectéte doporuceni vyrobce dilu dostupnych na decathlon.cz. ~ Nastaveni rychlosti musi byt provedeno nasledovné:

Tyto operace jsou choulostivé, doporucujeme se tedy obratit na jednoho z nasich kvalifikovanych techniku.

Sroub pro pripevnéni
krimu

Sroub dorazu H

Poznamka: Problém s prevodem rychlosti Casto souvisi s napnutim lanka prehazovacky, nastavovani Doraz pievodniku
chodu piehazovacky je mnohem méné Casté. \

1 — Nastaveni chodu zadni prehazovacky Sroub dorazu L

Aby fetéz nevyskakoval z pastorki (na naboji nebo mezi zadni patkou ramu a pastorky) je dllezité nastavit ~ PodloZka Sroubu pro
chod prehazovacky pomoci dorazi H a L: pripevnéni lanka

Sroub H umoziiuje nastavit maly doraz (na strang malého pastorku): uvolnéni tohoto Sroubu umoziiuje nas- $roub pro pripevnéni lanka
tavit fetéz do pozice bliZze k vnéjsi strané malého pastorku.

Sroub L umozfiuje nastavit velky doraz (na strané velkého pastorku): uvolnéni tohoto $roubu umozfiuje nas-
tavit fetéz do pozice blize k vnéjsi strané velkého pastorku.

2 — Nastaveni chodu pfevodniku

Nastaveni vnitiniho dorazu STAVECi SROUB VNITRNIHO Nastaveni vnéjsiho dorazu STAVECi SROUB VNEJSIHO DORAZU

DORAZU Otoceni vnitfniho Sroubu pfevodniku

ve sméru A oddali rozsah prevod-
niku k nejmendimu talifi, oto¢enim
ve sméru B se priblizi k velkému
talifi. Poté provedte nastaveni tak,
aby mezera mezi vnéjsi listou vo-
ditka fetézu a fetézem byla 0 - 0,5
mm.

Otoceni vnéjsiho Sroubu prevodniku ve
sméru A pfiblizi rozsah prevodniku k
nejmensimu talifi, oto¢enim ve sméru B se
vzdali od velkého talife. Poté provedte nas-
taveni tak, aby mezera mezi vnitfni liStou
voditka fetézu a fetézem byla 0 - 0,5 mm.

Vnitfni lista voditka ——> |l
fetézu i

Retéz —— I
3- Nastaveni napnuti pfehazovacky a prevodniku
Nastaveni napnuti lanka umoZziiuje sjednotit polohu na fadicich packach s polohou na pfevodovém Ustroji. Uvolnéte nebo pritahnéte Sroub napnuti lanka na vystupu z paky nebo na zadni
prehazovacce zplsobem, aby kazdy pohyb fadici packy odpovidal pohybu o jeden pastorek:
Pokud se fetéz po stisknuti fadici packy nepfefadi o pastorek nize:
+ povolte lanko otocenim stavéciho Sroubu napnuti lanka ve sméru hodinovych rucicek.

Pokud se fetéz po stisknuti fadici packy nepfefadi o pastorek vyse: Pro podrobnéjsi tipy a rady jak pecovat
+ povolte lanko otocenim stavéciho Sroubu napnuti lanka proti sméru hodinovych ruciéek. o kolo jdéte na Decathlon blog:
Zména rychlosti musi probihat nésledovng: blog.decathlon.cz/jak-pecovat-o-kolo-1-3-

pravidelna-udrzba/
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Zméite rychlost: pokracuite ve $lapani, ale bez vyvijeni sily, a fazenim prehazovacky (pakou nebo otoénou rukojeti) provedte zafazeni, dokud fetéz neni na zvoleném talifi nebo pastorku.

Kazdy zub fadici paky nebo rukojeti odpovida jedné poloze fetézu na pastorcich. « Pokud mé fetéz tendenci nezaradit se o pastorek vyse: mizete »nadfadit» lehkym stisknutim paky
nebo otocenim rukojeti smérem k nasledujicimu zubu, aniz by byl zafazen.

Pokud ani tento krok nefunguje: bude tfeba provést nastaveni napnuti lanka.
+ Pokud se fetéz rychle nezafadi o pastorek niZe, prectéte si kapitolu «nastaveni pfevodové soustavy». Zména pastorku musi probéhnout plynule.

Upozornéni: 0 Talif 9 e

Pro G¢innou funkci a nezkracenou dobu Zivotnosti dilii pfevodoveé soustavy (fetéz, volnobézka,
prevody):

vyhnéte se prudkym a nasilnym zménam rychlosti. vyhnéte se kfizeni fetézu (fetéz na velkém pastorku a
zaroven na velkém talifi nebo fetéz na malém pastorku a zarover na malém talifi).

CEEE . e

Pokud je fetéz prekfizeny (obrazek 2), miZe pfijit do kontaktu s pfevodnikem.

——
S—

Upozornéni:

Pro optiméalni pouzivani systému ruéniho ¢i automatického Fazeni rychlosti se doporucuje ménit rychlosti
mimo frekvenci §lapani a ped zastavenim zafadit kombinaci prevodi vhodnou pro snadné opétovné
rozjeti.

kazeta

Brzdova paka nesmi piijit do kontaktu s fiditky. Bovdeny nesméji mit ostré thly, aby se lanka mohla pohybovat s co nejmensim trenim.
Poskozena, roztfepend Ci zrezavéla lanka musi byt okamZité vyménéna.

Botky brzdovych Spalki musi byt vyrovnany s bokem rafku ve vzdalenosti 1 az 3 mm. V zadném piipadé se nesméji dotykat pneumatik. Kotoucové brzdy musi byt pravidelné kontrolo-
vany, zkontrolujte véechny Srouby brzd a opotfebeni brzdovych desticek, jejich tloustka nesmi byt mensi nez 1 mm. Nastaveni brzd je nutné provést tak, jak je uvedeno v ¢asti «Pfiprava
na pouzivani». Doporucuje se nechat tato nastaveni provést kvalifikovanym mechanikem.

Pri pfipadné vyméné trecich dili brzdové soustavy zarucuje pouziti originalnich dilli zachovani technickych charakteristik vaseho jizdniho kola. Tuto operaci musi provést kvalifikovany
mechanik.

DEMONTAZ KOLA OSAZENEHO VALECKOVOU BRZDOU TYPU ROLLER BRAKE

Demontaz a zpétna montaz takto osazeného kola je obtizna; proto doporucujeme obrétit se na nékterého z nasich technikti. Nasledujici operaci véak mizete provést na viastni odpovéd-
nost:

-Demontaz:
. odpojte lanko tak, ze povolite matici [1] a vyjmete l'upeviiovaci dil lanka [2]
. povolte rychloupinaci Srouby kol [5]

. uvolnéte rameno brzdy [3]  tak Ze uvolnite kolo z vidiice poté, co dle potfeby povolite matici 4 (téleso ramene v zaviené poloze) [4] -Opétovna montaz lanka a sefizeni napéti:
. kolo nasad'e do vidlice ramu nadoraz,

aniz byste je dotahovali

. nasadte rameno brzdy [3]
. kolo nasadte definitivné, pfitom se fidte kapitolou o napéti fetézu; zkontrolujte jeho vycentrovani

. Dotahnéte rychloupinaci Srouby kola [5] doporucenym utahovacim momentem

. dle potfeby dotahnéte matici brzdové paky [4] (téleso ramene v zaviené poloze)

. nastavovaci §roub lanka [6]

dotahnéte nadoraz

. lanko opét namontujte, namontujte matici [1] a lanko napnéte tak, aby nemélo zadnou vili, pe-
db&zné dotahnéte matici [1]a zkontrolujte, Ze pokud neni brzda zatazena, kolo se volné otaci.

. Je-li nastaveni spravné, dotahnéte matici [1] , dle potfeby upravte napéti lanka pomoci nasta-

vovaciho éroubu [6] a opét nasadte upeviiovaci dil lanka
. vyzkouSejte, abyste zjstili pfipadnou zavadu.

12
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UDRZBA VALECKOVYCH BRZD (TYP ROLLER BRAKE)
. Zkontrolujte napéti lanka (viz kapitola ,Zpétna montaz kola“)

. Stupef opotfebeni bubnovych brzd vyZzaduje demontaz bubnu jako takového: tuto operaci musi provadét technik v dilné.

. Bubnovou brzdu je nutno vyménit za stejnou, aby byly zachovany brzdné viastnosti pfislu$ného typu jizdniho kola.

16. VSEOBECNA DOPORUCENI TYKAJiCi SE UDRZBY

Vase jizdni kolo vyZaduje minimalni Gdrzbu a pravidlené kontroly v zavislosti na zplisobu pouziti - viz kapitola 12. Mazani.

Pravidelné kontrolujte pneumatiky a zjistéte veskera opotiebeni, profiznuti, trhliny, propichnuti a v pfipadé potfeby pneumatiky vymérite. Kontrolujte rafky a absenci
nadmérného opotFebeni, deformaci, fez(i a prasklin. Udrzba vaseho jizdniho kola musi byt pravidelné provadéna kvalifikovanym mechanikem (min. 1x roéné). Ram, vidlici
a vsechny soucastky je tfeba nechat pravidelné zkontrolovat v poprodejnim servisu, aby byly uréeny ukazatele opotiebeni a/nebo pipadného poskozeni (praskliny, koroze,
zlomené ¢asti...). Jedna se o dilezité bezpecnostni kontroly, které zamezi nehodam, télesnému poranéni a také zajisti dobrou Zivotnost vasemu jizdnimu kolu.

17.DULEZITOST POUZiVANi ORIGINALNICH DiLU

Pri vyméné dilti je tfeba pouzit originaini dily, aby byla zachovana technické charakteristika a spolehlivost jizdniho kola. Tuto
operaci musi provést kvalifikovany mechanik.

Pozor!

Pri vyméné pedald, kol, blatniki nebo klik musi byt minimalni prostor mezi okrajem kola ¢i blatniku a osou pedalu vétsi, nez
je uvedeno vyse.

Minimaini vzdalenost D

D>89 mm pro silnicni a détska kola a D>100 mm pro horska, méstska a trekkingova kola

18.UDRZBA RAFKU KOL

Jako vSechny dily podléhajici opotfebeni i rafky musi byt pravidelné kontrolovany. Pokud zjistite anomalii (abnormalini opotfebeni nebo pripadna deformace), nechejte vase jizdni kolo
zkontrolovat kvalifikovanym a zku$enym mechanikem. Pokud rafky nesou stopy opotiebeni, zkontrolujte je a v pfipadé poteby je vyméite. Zmenseni tioustky stény miize zpusobit
selhani drzeni pneumatiky a vést ke zranéni.

Pozor, na karbonovych rafcich se maze vyskytnout neviditelné poskozeni, v pfipadé pochybnosti se obratte na kvalifikovaného technika.

/\ U karbonového kola hustéte pneumatiky na maximaini tiak vyznaceny na rafku nezévisle na maximalnim tlaku uvedeném na pneumatice.
.

Pfi vyméné dili pouzivejte originalni dily. Tuto operaci musi provést kvalifikovany mechanik.

20. PRISLUSENSTVI

Udrzbu a vyménu pFislusenstvi musi provadét kvalifikovany mechanik. Pouziti détské sedacky nebo nosice zavazadel s upevnénim na trubici je u karbonového kola zakazano.

Méstska kola a kola pro Horska kola Silniéni kola bmx Jizdni kola pro malé déti Adolescenti
volny ¢as
Détska sedacka ANO ANO ANO NE NE NE
na kolo
Nosi¢ zavazadel ANO ANO ANO NE ANO ANO

V/ zéjmu zaruceni kompatibility se obratte na kvalifikovaného technika.

13
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Pozor, nase kola jsou kompatibilni s ndvésem! zkontrolujte tuto kompatibilitu u kvalifikovaného technika a seznamte se s nutnymi pokyny k jizdé. Chovani kola je ovlivnéno navésem
(delSi brzdna dréha, ovladatelnost)

21.NEBEZPECi SKRIPNUTi PRSTU

Détska sedacka muze byt namontovana pouze v pripadg, Ze je jizdni kolo vybaveno ochranou pruzin sedla.

Abyste zamezili priskfipnuti prstu ditéte, nemontujte détskou sedacku na jizdni kolo s nechranénymi sedlovymi pruzinami. Pozor pfi tudrzbé pievodovky dejte pozor na skfipnuti prstli
mezi kolem a fetézem

22.UPOZORN M OHLEDNE PRIPADNEHO POSKOZENi SPOJENEHO S INTENZIVNiIM POU

POZOR!  Jizdni kolo se opotfebovava a namaha jako kazdy jiny mechanismus. Ruzné materidly a dily reaguji na opotiebeni a tnavu jinak. Pfi prekroceni Zivotnosti daného dilu mize
dojit k jeho zlomeni a riziku zranéni cyklisty. Praskliny, Skrabance a zmény barevnosti v oblastech podiéhajicich zvySené namaze indikuji, Ze dil presahl dobu své Zivotnosti a mél by byt
vyménén.

23.SVICENI

V pfipadé potfeby mizete vyménit Zarovku nebo baterie vaSeho svétla. Zkontrolujte znaceni nebo pfineste Zarovku &i baterii kvalifikovanému technikovi

24. UPOZORNENI

Stejné tak kolo neskladujte na vihkych mistech - hrozi koroze jednotlivych ¢asti kola, jejich nasledné oslabenti a riziko poranéni. Dlouhodobé vystaveni slunecnimu svitu
muZe vést ke ztraté stalobarevnosti. Skladujte proto kolo na suchém a pred slunecnim svitem krytém miste.

14



MESTO A VENKOV

Nasledujici tabulka umoznuje Elops Trekkingové
optimalizovat posed S (cm) odpovidajici S (cm) Hs (cm) h (em) S (cm) Hs (em) h (cm)
vy3ce cyKlisty. 155-159 55,5 150-154 o7 475
wier | s s |
156((;_725 Hs;;n L cm) 165-169 60 165169 | 645 +
165-170 6'; M 170-174 62,5 +12 170-174 66,5
e e i ]
180-185 71,5 L 180-184 &7 185-189 74,5 6
185-190 75 185-190 69,5 190-195 77
Rekreacni Pravidelny Intenzivni
S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (cm)
150-154 59 -2,5 150-154 59,5 -4,5 150-154 60 -7
155-159 61,5 -3 155-159 62 -5 155-159 62,5 -7.5
160-164 64 -3,5 160-164 64,5 -55 160-164 65 -8
165-169 66,5 -4 165-169 67 -6 165-169 67,5 -9
170-174 69 -4,5 170-174 69,5 -7 170-174 70 9,5
175-179 71,5 -5 175-179 72 -7.5 175-179 72,5 -10
180-184 74 -5,5 180-184 74,5 -8 180-184 75 -1
185-189 76,5 -6 185-189 77 -8,5 185-189 77,5 -11,5
190-194 79 -6,5 190-194 79,5 -9 190-194 80 -12
195-200 82 -7,5 195-200 82 -10 195-200 82,5 -13
MTB
Rekreacni Pravidelny Intenzivni
S(cm) Hs (cm) h (cm) S(cm) Hs (cm) h (ecm) S(cm) Hs (cm) h (cm)
150-154 58 5 150-154 59 -2,5 150-154 59,5 -6,5
155-159 60,5 155-159 61,5 -3 155-159 62 -7,5
160-164 63 " 160-164 64 -3,5 160-164 64,5 -8
165-169 65,5 165-169 66,5 4 165-169 67 -8,5
170-174 68 105 170-174 69 170-174 69,5 -9
175-179 70,5 175-179 71,5 -4,5 175-179 72
180-184 73 0 180-184 74 -5 180-184 75 o3
185-189 755 185-189 76,5 -5,5 185-189 77,5 -10
190-194 78 -0,5 190-194 79 P 190-194 80 -10,5
195-200 80,5 -1 195-200 81,5 195-200 82,5 -11,5
12" 20" 24"
S(cm) | Hs(cm) Hg ostatni Série Boys
85-105 31 38 S(cm) Hs (cm) Hg S(cm) Hs (cm) Hg
14" 120-124 51 135-139 6
90-94 48 125-129 42 51,5 140-144 54
95-99 32 49 130-135 52 145-155 62
o 16" = FS Série Girls
105-109 485 120-124 58 135-139 57
Toa1a 1 375 20 125-129 45 59 140-144 54 57,5
115-120 49 130-135 60 145-155 58
15
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25. INFORMACE O ZARUCE

Zaruka kryje:

Zavadu materidlu z vyroby zji§ténou v servisu Decathlon. Vyménu poskozenych
Casti, které odpovidaji pouZiti, a také praci.

VSechny vyrobky Decathlon maji zéruku 2 roky, pokud neni uvedeno jinak, a to za
béznych doporucenych podminek pouziti.

Podminky zaruky:

Absence ndrazu: na vyrobku nejsou stopy po nérazu, nehodé a neni patrny tbytek
materidlu.

Vyrobek musi byt pouzivan dle toho manualu viz strana 5 a nasl.

Originalni soucastky nebyly nahrazeny neoriginalnimi dily.

Ze zaruky jsou vyjmuty:

Skody, které zavazuji odpovédnost tfetich osob nebo vyplyvajicich ze zamémé
mechanické vady. Skody vyplyvajici z idrzby a z pouZiti, které neodpovidaji
predpistim vyrobce nebo z opomenuti.

Dily, které podléhaji béznému opotiebeni (zarovky, kabely, stiraci krouzky odpruzené
vidlice, brzdové $palky, kotouce, fetéz, rafky, ozubend kola, pneumatiky, duse) a praci
spojenou s vyménou.

Vyrobek, ktery byl upraven mimo servisy Decathlon. Originalni dily nahrazené
neoriginalnimi dily.

Koroze dilti vyplivajici z nespravného skladovani ve vlhkém prostiedi, ¢i nespravného
myti kola.

BEZPECNOST : 10 PRVKU OVLADANI JiZNiHO KOLA

9/ PNEUMATIKY

* Zkontolujte tlak
+ Zkontrolujte vzhled pneumatiky
(Zadna deformace, spravné zasunuti

10/ BRZDY

+ Zkontolujte centrovani levého
a pravého tfmenu.
* Zkontrolujte kontakt rafku/

pneumatiky do rafku, montaz na brzdového Spalku.

spravném sméru). + Zkontrolujte utazeni brzdnych
Spalka.
* Zkontrolujte nastaveni brzdnych
pacek.

Ztrata stalok ivdi y i pfimému sl
svitu.
1/SEDLO 2/ RIZENI
. j ani, i alni . ji ani a utazeni
nastaveni a utaZeni. fiditek a predstavce.
* Sedlovka * Zkontroujte hlavovou ¢ast
* Zkontrolujte utazeni * Zkontrolujte fungovani odpruzeni

3/ PLASTE
* Zkontrolujte spravné umisténi
plasti v rafcich

8/ PRISLUSENSTVi 7/ PREHAZOVACKY 6/RETEZ 5/ Kliky 4/ KOLA

+ Zkontrolujte pfitomnost * Zkontrolujte nastaveni dorazii * Zkontrolujte pruznost fetézu. « Utahnéte pedaly. + Zkontrolujte centrovani
a fungovani: prehazovacky. oz j hi jk . jte utazeni Sroubu kliky. autazeni kol.

- zvonek * Zkontrolujte fungovani * Zkontrolujte pozici kufri pro + Zkontrolujte rafek kola.
- odrazky prehazovani. nacvakové pedaly.

- osvétleni a jiné *
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1 Systém osvétleni je bezpecnostnim vybavenim vaseho jizdniho kola, jeho osazeni na jizdnim kole je povinné. Predtim, nez se vydate na cestu zkontrolujte,
zda systémy osvétleni funguiji a zda jsou baterie dostatecné nabité. PouZité baterie obsahuji kovy Skodlivé pro Zivotni prostredi (Hg: rtut, Cd: kadmium,
Pb: olovo): baterie je mozné odnést do nasich obchodu, kde budou dale fadné zpracovany, nevyhazuite je spolec¢né s domacim odpadem. Baterie musi
byt uchovavany oddélené.

Symbol «preskrtnuté popelnice» oznacuje, Ze tento vyrobek a baterie, které obsahuje, nelze vyhodit spole¢né s doméacim odpadem. Podléha specifickému selektivnimu tfidéni. Ba-
terie a elektronicky produkt po uplynuti jeho Zivotnosti zaneste na autorizované shémné misto, které provede jejich recyklaci. Toto zhodnoceni vadeho elektronického odpadu umozni

ochranu Zivotniho prostredi a vaseho zdravi.

- Jizdni kola vybavena nosicem zavazadel do 15 kg

- a) Tento nosic je zkonstruovan pro maximalni zatizeni 15 kg. Nelze na néj pfipevnit
détskou sedacku.

- b) Neprekracujte maximaini zatizeni jizdniho kola.

- ¢) Upeviiovaci prvky musi byt utazeny a asto kontrolovany (6 - 8 Nm/20- 27 N.ft).
- d) Jakakoli iprava nosice kupujicim povede k neplatnosti téchto pokyna.

- e) Tento nosi¢ neni zkonstruovan pro tazeni voziku.

- f) Pozor! S nalozenym nosic¢em miize dojit ke zméné chovani jizdniho kola (zejména
fizeni a brzdéni).

- g) Viechna zavazadla musi byt pevné pfipevnéna k nosici v souladu s pokyny
vyrobce. Volné visici femeny predstavuji riziko jejich zapleteni do zadniho kola.

- h) Svétla a odrazky nesmi byt zakryty zavazadly pfipevnénymi na nosici. i) Vaha musi
byt rovnomérné rozloZena na obé 2 strany nosice.

i) Vaha musi byt rovnomémé rozloZena na obé 2 strany nosice.

- Jizdni kola vybavena nosicem do 27 kg

- a) Tento nosic je zkonstruovan pro maximalni zatizeni 27 kg. Nelze na néj pfipevnit
détskou sedacku.

- b) Neprekracujte maximalni zatizeni jizdniho kola.

- ¢) Upeviiovaci prvky musi byt utazeny a ¢asto kontrolovany (6 - 8 Nm/20- 27 N.ft).
- d) Jakakoli iprava nosice kupujicim povede k neplatnosti téchto pokynu.

- e) Tento nosi¢ neni zkonstruovan pro tazeni voziku.

- f) Pozor! S nalozenym nosicem miize dojit ke zméné chovani jizdniho kola (zejména
fizeni a brzdéni).

- g) V3echna zavazadla musi byt pevné pfipevnéna k nosici v souladu s pokyny
vyrobce. Volné visici femeny predstavuji riziko jejich zapleteni do zadniho kola.

- h) Svétla a odrazky nesmi byt zakryty zavazadly pfipevnénymi na nosici.

i) Vaha musi byt rovnomémé rozloZena na obé 2 strany nosice.

Jizdni kola vybavena kosikem do 5 kg

- a) Kosik musi by’t pfipevnén na predni ¢ast jizdniho kola. Upeviiovaci patky jsou pfipevnény k vidlici pomoci matice (20 - 25 Nm / 66 - 82 N.ft), kosik je pfipevnén k podpére

predstavce pomom Sroubu (6 -7 Nm /17 - 23 N.ft).

b) Kosik je uréen pro maximalni zatizeni 5 kg a neni uréen pro pfipevnéni détské sedacky nebo pfivésného voziku.

- ¢) Nepfekracujte maximalni zatiZeni jizdniho kola.
- d) Upevilovaci prvky musi byt utazeny a ¢asto kontrolovany.

- e) Kupujici nesmi provadét jakékoli ipravy kosiku. Jakakoli Uprava vede ke zneplatnéni téchto pokyna.
- f) Pozor, pfi zatizeni ko3iku miZe dojit ke zméné chovani jizdniho kola (zejména Fizeni a brzdéni).
g) Ujistéte se, Ze celé bfemeno je uvnitf koSiku, Ze nezasahuje do kola a nezakryva svétlo a odrazku.

- h) Ujistéte se, ze hmotnost bfemena je uvnit kosiku rovnomémé rozloZena.
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ZISKEJTE VIiCE INFORMACi 0 DOZIVOTNi ZARUCE
NA KOLA DECATHLON ZAKOUPENA PO 1. CERVNU 2013

Kola Decathlon jsou navrZena a zpracovana tak, aby zajistila svym uZivatelim maximalni spokojenost.
Proto se chce Decathlon pevné zarugit za kvalitu a odolnost svych kol.

V této souvislosti se Decathlon rozhodl poskytnout svym zakaznikim doZivotni zaruku na nasledujici dily:
ramy, pevné vidlice (tzn. nikoli odpruzené vidlice), fiditka a predstavce (mimo karbonovych), které jsou
soucasti vybaveni kol. Platnost zaruky pocina dnem nakupu kola.

Dozivotni zaruka je platna, pouze pokud zakaznik spini nasledujici podminky:
- je-li drzitelem vérnostni karty DECATHLON, necha si na ni nakup kola zaznamenat na pokladné prislusné
prodejny.

Decathlon v rdmci této zaruky nabizi nahradu poskozeného dilu odpovidajicim ramem, pevnou vidlici,
DECATHLON.

Tato smluvni povinnost se ov§em netyka pfipadu nevhodného pouzivani ¢i idrzby kola, které jsou jasné
definované a navodu k pouriti u kazdého vyrobku.

K uplatneni zaruky na jakykoli dil kola uvedeny vyse je tfeba pouze dostavit se do servisu v jakékoli prode-
jné Decathlon a prokazat se vérnostni kartou Decathlon, ¢i zaruénim certifikatem.

Decathlon si vyhrazuje pravo ovérit, zda byly vSechny podminky doZivotni zaruky dodrZeny, a k tomuto
ticelu provést vSechna vhodna a nezbytna opatieni.
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PODMINKY PROVOZU NA POZEMNICH KOMUNIKACICH
(SILNICE)

VSechna nase kola splniuji podminky pro provoz na pozemnich
komunikacich.

V pripadé vymény jakékoli ¢asti kola doporuc¢ujeme zkontrolovat, zda zGstavaji
splnény podminky provozu na pozemnich komunikacich.

Zakladni podminky:

- odrazky oranzové barvy na obou stranach pedal(i (pfi vyméné pedall napf. za
SPD je potieba zachovat, pfipadné nahradit odrazkami na obuvi, nebo blizko
obuvi)

- odrazky oranzové barvy na paprscich obou kol (Ize nahradit oranzovymi
odrazkami na bocich kola, plasté nebo na boc¢nim odévu cyklisty)

- dvé na sobé nezavislé brzdy

- zaslepené volné konce fiditek

Pred kazdou jizdou na pozemni komunikaci doporucujeme zkontrolovat povinnou
vybavu pro provoz na pozemni komunikace, predevsim pak:

- pfedni odrazku bilé barvy (soucast svétlometu, ktery je zdarma dodavan

s kolem)

- zadni odrazku Cervené barvy (soucast svétlometu, ktery je zdarma dodavan
s kolem)

- pfi jizdé za snizené viditelnosti také svétlomet bilé barvy svitici dopredu
(svétlomet, ktery je zdarma dodavan s kolem)

- pfi jizdé za snizené viditelnosti také svétlomet cervené barvy svitici

dozadu (svétlomet, ktery je zdarma dodavan s kolem)
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365 DNIi NA VYMENU A VRACENI ZBOZ/

UGTENKY ULOZENE NA KARTE

ODMENA ZA VERNOST VE FORME BODU A SEKU
10 KC = 1 BOD, 600 BODU = 100 KC

GARANCNI PROHLIDKA KOL DECATHLON
DO 6 MESicU 0D ZAKOUPENI ZDARMA

TESTOVANI VYBRAN YCH PRODUKTU
PO DOBU AZ 3 DNU




