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ALLGEMEINE VORSTELLUNG 
 
 

1/ Aufgabe der Tasten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
     
 
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
2 /Symbole des Displays 
 

 

 

Das Symbol der Batterie zeigt den restlichen Batteriestand an. Eine volle 
Batterie wird durch ein, mit 4 Elementen gefülltes Symbol angezeigt 

 

Symbol des GPS-Empfangssignals 

 
Symbol der Aktivität: Das Symbol blinkt,  bevor die Übung gestartet wird. Das 
Symbol bleibt während der Aktivität oder der Informationseinholung fix 

 

 Pause-Symbol : Das Symbol blinkt wenn die Stoppuhr angehalten ist. Sie keine 
Informationen mehr auf 

 

Symbol des Kontextmenüs 

 
Symbol der Anzeige der Informationsseiten (Hier Seite 1 von 4) 

3 Sekunden lang drücken, 
um den KEYMAZ ein-
/auszuschalten 

Wenn das Gerät 
eingeschaltet ist, kurz 
drücken, um das Backlight 
zu 
aktivieren/deaktivieren 

Zugang zum 
Kontextmenü während 
die Übung im Standby ist 

 

Ermöglicht es, die derzeitige 
Seite zu verlassen und zur 
vorigen Seite zurückzukehren 
 
Während der Aktivität : 
Ermöglicht es zu 
verschiedenen Displays, 
Informationsseiten/ 
Karte/Höheninformation usw.) 
zu wechseln 

Ermöglicht es, eine gewählte Option 
oder die Eingabe von Daten zu 
bestätigen. 
Ermöglicht es, eine Übung oder 
Strecke zu starten/auszusetzen  
 

Die Pfeile ermöglichen es, sich in 
den verschiedenen Menüs zu 
bewegen. 

 
Ermöglicht das Durchführen 
eines Zooms vor/zurück auf der 
Kartenansicht 
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3/ USB-Anschluss 
 
Das Wiederaufladen sowie die Übertragung von Daten erfolgt mittels USB-Kabel. 
Die komplette Ladezeit wird auf 3,5 Std. geschätzt. 
 

o ÜBERTRAGUNG VON DATEN MIT DEM PC 
o WIEDERAUFLADEN DES GERÄTS 

 
a) Nehmen Sie den Deckel ab, auf dem sich das Symbol 'USB" befindet, oben am KEYMAZE. 
b) Stecken Sie den speziellen Stecker ein. 
d) Stecken Sie das andere Ende an einem USB-Steckers Ihres Computers ein. 
 

 
 
 
 
 
4/ Technische Informationen 
 
Technische Daten 
 KEYMAZE500 KEYMAZE700 

Anzahl der Interessenspunkte: 100  100  

Aufzeichnungszeit: 20hrs (2S/Punkt)  30hrs (2S/Punkt)  

Anzahl der speicherbaren 
Strecken : 

10 10 

Pixels (L x l): 128 x 96 Pixels  

Gewicht: 61 g  

Dichtigkeit: IPX7 (1 Meter Tiefe während 30 Min.)  

Größe: 50.6 x 66.7 x 17.1 (L x D (Φ) x H in Millimetern)  

Betriebstemperatur: -10 ° bis 60 ° C  

GPS- Präzision: +/- 5 M mit einem guten Satellitenempfang 

Zeit des Satellitenempfangs: Weniger als eine Minute « warm » 

Betriebsspannung:  Betriebsspannung 5 V Gleichstrom 

Batterie: 800mAh Lithium Ion Polymer 

Barometer: Ja 

Autonomie: 15 Stunden (geschätzt) mit Backlight Display OFF) 
11 Stunden (geschätzt) mit Backlight Display ON 

Protokoll ANT+ : Nein Ja  

GPS : SiRF Star III LPx  

 
 
 
 
 
 

Ladezeit : 
3,5 Std. 

Dichtigkeit : 
IPX7 (Eintauchen 1 
Meter Tiefe während 
30 Min.) 

 
Positionspräzision 
+/- 5 M mit einem 
guten 
Satellitenempfang 

Zeit 
Satellitenempfang
 : 
Warm weniger als 1 
Minute  
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ERSTE VERWENDUNG 
 
 

1/ Aktualisieren der Firmware 
 
Ihr KEYMAZE ist ein entwicklungsfähiges Produkt. 
Um die optimalste Version zu haben, aktualisieren Sie ihn vor Ihrer ersten Verwendung.  
 
Schritt 1 : Laden Sie die neueste Version der Geonaute Software herunter in: www.geonaute.com 
(direktes Link: http://www.geonaute.com/files/software/GeonauteSoftware.exe) 
Die Geonaute Software ist nur mit PC kompatibel 

 
 
Schritt 2 : Installieren Sie die Geonaute-Software 
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Schritt 3 : Ihr Produkt hinzufügen 
Gehen Sie in Material - meine Geräte - Gerät hinzufügen - wählen Sie KEYMAZE Quechua 500 oder 
700 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 4 : Nachdem Sie den KEYMAZE eingeschaltet und an den PC angeschlossen haben, klicken 
Sie auf das Bild des Produktes und bestätigen Sie mit OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schritt 5 : Klicken Sie auf « Update Firmware » und befolgen Sie die Anweisungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestätigen Sie mit OK. 
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2/ Erste Einstellungen  
 
 
    a/ Allgemeine Einstellungen  
 
 
 
 
 
Sprache - Wahl: Englisch, Portugiesisch, Holländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch. 
Uhrzeit – Die Uhrzeit wird über das GPS-Signal auf Greenwich-Ebene übernommen. Sie haben jedoch 
die Möglichkeit, die Ihrer Zeitzone entsprechende Abweichung einzustellen. 
Einheit - Sie können die Maßeinheit auf zwei metrische Systeme parametrieren: Meter/Gramm oder 
Fuß/Pfund (angelsächsische Einheiten) 
Bipton – OFF)/Taste+popup/nur Alarme  
Nacht-Modus: – Off/On  
Der Modus Nacht ermöglicht es, während der ganzen Übung das Backlight beizubehalten.  
Drücken Sie während Ihrer Übung kurz auf die Power-Taste um das Backlight zu 
aktivieren/deaktivieren. 
 
 
     

b/ Benutzerparameter  
 
 
 
 
 
 
NUR FÜR DEN KEYMAZE 700 : 
Max. HF : Dies ist die maximale Herzfrequenz bei welcher Ihr Herz schlagen kann (als Standard wird 
sie nach der Formel 220 - Alter) geschätzt – Wahl von 61 bis 240 bpm 
Min. HF : Dies ist die Ruhe – Herzfrequenz, sie ist morgens beim Aufwachen zu messen oder 
nachdem Sie sich 3 Min. hingelegt haben. – Wahl von 40 bis 240 bpm 
 
 
    
    c/ Zonenparameter 
 
 
 
 
 
Dies ermöglicht es, einen Arbeitsbereich für das Training zurückzulegen, während der gesamten 
Übung einen bestimmten Rhythmus beizubehalten oder aus Sicherheitsgründen.  
Sie definieren ein Minimum oder Maximum und Ihr KEYMAZE warnt Sie, wenn Sie diese Grenzen 
überschreiten. 
- Kardio - Wahl der Herzfrequenzzone in bpm (nur für KEYMAZE 700). Wenn Sie die HF-Zone 
wählen, können Sie nicht die Geschwindigkeitszone wählen. 
- Geschwindigkeitszone 
3 Geschwindigkeiten:   /im Flachen in Km/Std. 

/Aufstiegsgeschwindigkeit in M/h (Meter pro Stunde) 
/Abstiegsgeschwindigkeit in M/h (Meter pro Stunde) 

- Off : Die Zonen sind deaktiviert 
 

Geschlecht – Mann/Frau 
Alter – Wahl zwischen 10 bis 99 Jahre 
Gewicht – Wahl zwischen 30 bis 150 kg / 66 bis 253 lb 
Größe - von 130 bis 230 cm / 51 bis 91 inch 
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    d/ Anzeigeparameter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Menü ermöglicht es, die Anzahl der Seiten, der Anzeigen sowie verfügbaren Werte während 
Ihrer Übung zu parametrieren. Es ist ebenfalls möglich, diese verschiedenen Anzeigen über die 
GEONAUTE SOFTWARE zu parametrieren und dann auf den KEYMAZE zu übertragen: 
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    e/ Kapazität 
 

 
Autonomie der Batterie: 0-15 Std. 

 
 
        Speicherkapazität:  

Von 0 bis 361 Stunden je nach 
gewählter Abtastung  

 
 
 
         

Abtastung der Punkte :  
 

Von 1 Punkt pro Sekunde bis 1 Punkt alle 10 Sekunden 
     Standardwert: 1 Punkt alle 2 Sekunden 
 
Die Abtastung besteht darin, die Koordinaten Ihrer Strecke in regelmäßigen Intervallen 
zu speichern. 
 
 
 
 
    f/ Kalibrieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
Drücken Sie nach der Animation auf die Taste OK um das Kalibrieren zu starten. 
Den GPS HORIZONTAL halten und den GPS um seine eigene Achse drehen, bis sich das 
Tortendiagramm auffüllt und der GPS die richtige Eichung bestätigt. Der Kompass dient dazu, eine 
gute Orientierung zu erhalten, selbst wenn der Benutzer still steht. Es ist unbedingt notwendig, die 
Kalibrierung sehr sorgfältig durchzuführen. Als Standard sind die angegebenen Richtungen nicht 
zuverlässig. 
 

 
Auch wenn der KEYMAZE regelmäßig eine Selbst-Kalibrierung durchführt haben Sie die Möglichkeit zur 
manuellen Kalibrierung der Höhenlage bevor Sie die Aktivität starten.  
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    g/ Pairing des HF-Gurts 

(nur KEYMAZE 700) 
 
 
 

 
Um das Gurtsignal zu empfangen, muss dieser letztere an der Brust befestigt werden, wobei die 
Sensoren zu befeuchten sind. Wird diesernach mehreren Neupositionierungsversuchen nicht erkannt, 
ersuchen Sie ein neuerliches Pairing unter Verwendung dieses Modus.  
 
Jeder Herzfrequenzmessgurt besitzt eine spezielle, unveränderbare ID-Nummer. Wird der Gurt 
stimuliert (befeuchtet und dann an der Brust angebracht) übermittelt er automatisch seine ID-
Nummer an die Uhr.  
Die "Pairing-Funktion" ermöglicht es dem KEYMAZE die stimulierten Sensoren zu erkennen, die sich in 
einem Umkreis von 10 Metern befinden und ihre ID-Nummer zu speichern. Sie müssen sich während 
dieser Phase absondern um zu vermeiden, dass die Uhr ein Pairing mit Sensoren durchführt, die nicht 
die Ihren sind. 
Als Standard wird der KEYMAZE 700 gepaart mit dem, in der Verpackung enthaltenen HF-Messgurt 
geliefert. Es ist daher nicht notwendig, die "Pairing"-Funktion vor der 1. Verwendung durchzuführen. 
Die «Pairing»-Funktion kann jedoch verwendet werden, wenn Sie einen anderen Gurt verwenden 
möchten oder der Gurt nicht mehr erkannt wird. 
 
 
 
 
 
 
 
    h/ Aktualisieren des KEYMAZE 
 
 
 
 
 

 
 
Dieser Modus ermöglicht es IhrenKEYMAZE von der Schnittstelle der Geonaute Software aus zu 
aktualisieren und die neusten Verbesserungen zu nutzen.  
Dies erfordert es, dass Sie über das mitgelieferte Kabel an Ihren PC angeschlossen sind und die 
Anwendung Geonaute Software aktiviert ist.  
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FREE-MODUS 
 
1/ Parametrieren der Übung 

 
 

  
 
ZWISCHENZEIT (LAP) 
(nur in der Version KEYMAZE 700 verfügbar) : Die Zwischenzeit wird es Ihnen ermöglichen, die 
Informationen Ihrer Übung in regelmäßigen Abständen zu speichern und anzuzeigen, die in weiterer 
Folge ebenfalls im Programm Geonaute Software abgefragt werden können.  
 

AUTO – Der GPS misst bei jedem Abschnittwechsel eine Zwischenzeit (Abschnitt eines 
Anstiegs, einer Ebene oder eines Abstiegs) 
DISTAN) – Die Zwischenzeit wird im Verhältnis zur Distanz definiert  
OFF – Zwischenzeit deaktiviert 
Sollten Sie AUTO oder DISTANZ wählen, erscheint bei jeder LAP (Zwischenzeit) ein 
Fenster, das Ihnen die Zwischenzeitinformationen während Ihrer Übung anzeigt. 

 
 
ANKUNFT 
 Der KEYMAZE hilft Ihnen dabei, das Timing Ihrer Aktivität zu verwalten. 
 

VOR SONNENUNTERGNAG - Ein Alarm informiert Sie über das Tagesende 
VOR EINER UHRZEIT - Legen Sie die Uhrzeit der Ankunft fest und Sie werden eine 
Stunde früher informiert 
FREI ) – Keinerlei Alarm. Sie verwalten Ihr Timing selbst 

 
 
ABTASTUNG 
Die Abtastung definiert in welchem Intervall der KEYMAZE die Daten speichert. Je kürzer die 
Abtastungsintervalle sind, desto präziser sind diese aber Sie haben weniger Speicherzeit. 
Einstellung auf 1/2/5 oder 10 Sekunden. 
Dies ermöglicht es, die Präzision der Spuren auf dem Programm Geonaute Software zu variieren. 
 
 
ZONE 
Dieser Parameter ermöglicht es, während der gesamten Übung einen vorher definierten Rhythmus 
beizubehalten. Der KEYMAZE warnt Sie, wenn Sie die gespeicherten Grenzwerte überschreiten. Dies 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Anstrengung während der Aktivität zu kontrollieren. 

Es existieren zwei, im KEYMAZE integrierte Betriebsarten:  
Der FREE-Modus und der Führungs-Modus  
Der erste Modus ermöglicht es dem Benutzer, seinen Sport frei 
auszuüben und seine Übung in die Software Geonaute Software 
zu übernehmen, um seine Spur, seine Informationen 
(Geschwindigkeit, Höhenlage, Höhenunterschied usw.) oder auch 
seine Herzfrequenz (KEYMAZE 700) zu analysieren. 

Sie werden verschiedene Schritte ausführen müssen, um 
Ihre Aktivität zu parametrieren, bevor Sie eine Übung 
starten. 
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HF-ZONE : (nur KEYMAZE 700) : Sie können eine Warnung programmieren, wenn Ihre 
Herzfrequenz über oder unter einer parametrierten Frequenz liegt. Damit können Sie Ihre 
Anstrengung während der Aktivität kontrollieren. 
GESCHWINDIGKEITSZONE : Wenn Sie die « Geschwindigkeitszonen » wählen , 
können Sie 3 Geschwindigkeitsarten kontrollieren : Die Geschwindigkeit im Flachen 
(typisch die Laufgeschwindigkeit) und die vertikalen Geschwindigkeiten (Anstieg und 
Abstieg (in m/h). Eine Geschwindigkeits-Zielzone ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Anstiegsgeschwindigkeit zu kalibrieren, um Ihre Anstrengung besser zu verwalten.  
OFF : die Zonen sind deaktiviert 

 
 
RATSCHLÄGE DES PRODUKTLEITERS : 
 Während einer langen Anstrengung bei geringer Intensität schöpft der Körper in Ihren Fettreserven. 

Für die meisten Leute ist diese Reserve praktisch unerschöpflich. Um es Ihnen zu 
ermöglichen, Ihr Ziel in guter Form zu erreichen ist es daher vorzuziehen, eine 
Herzfrequenz unter 150 oder 140 bpm beizubehalten.  

 
 
 
 

 
Nachdem Sie Ihre Übungsparameter eingestellt haben, bestätigen Sie mit 
OK, um zur Suche der Satelliten (und eventuell des HF-Gurtes für den 
KEYMAZE 700) überzugehen. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
Ratschlag : 
GPS 
Um die Suche des GPS-Signals zu optimieren, entfernen Sie sich von Gebäuden und Unterholz. Das 
GPS-Signal wird bei schönem Wetter eine bessere Qualität haben. Sobald das Signal gefunden ist, 
kommen Sie automatisch zu den Displays der Aktivitäten. 
Sollte sich das GPS-Signal als zu schwach erweisen, bietet Ihnen der KEYMAZE an, diese Übung im 
Inneren durchzuführen. Mit dieser Wahl haben Sie nur die Informationen der Stoppuhr und der 
Herzfrequenz (nur für KEYMAZE 700). 
GURT 
Diese Option ist nur auf dem KEYMAZE 700 parametrierbar. 
Während der Suche des GPS-Signals, sucht der KEYMAZE ebenfalls Ihren Herzfrequenzgurt (nur 
KEYMAZE 700). Denken Sie daran, die Sensoren des Gurtes auf Höhe des Brustkorbs anzubringen und 
sie so zu befeuchten, dass Sie während Ihrer Übung ein kohärentes Signal zu erhalten. Wenn der Gurt 
nach einem neuen Versuch nicht erkannt wird, siehe die FAQ (auf www.geonaute.com/fr/forum).  

Erfassen der Satellitensignale. 
Wenn das Signal zu schwach ist, 
bietet der KEYMAZE an, die 
Übung im Inneren zu starten. 
 

Für den Betrieb mit einem 
KEYMAZE 700 versucht dieser 
letztere, das Signal eines HF-
Gurtes zu empfangen. 
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Wenn Sie den Gurt nicht verwenden möchten, wählen Sie während der Suche NEIN, damit haben Sie 
während Ihrer Aktivität keine Informationen bezüglich Ihrer Herzfrequenz.  

 
2/ Meine Übung starten 
 
Nach der Signalsuche kommen Sie direkt zu den Displays der Aktivitäten, damit ist der KEYMAZE in 
Wartestellung (blinken eines Dreiecks unten am Display). 
Um die Aktivität zu beginnen, drücken Sie auf Start. Während der Übung können Sie diese auf Pause 
stellen, indem Sie auf die Taste Start/Stopp drücken. Drücken Sie neuerlich auf dieselbe Taste, um die 
Übung fortzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3/ Kontrollfeld 
 
Mehrere Seiten ermöglichen es Ihnen, die für Ihre Übung nützlichen Informationen abzufragen. Sie 
können diese Seiten mit den Pfeilen oben und unten ablaufen lassen. Die nachstehenden 
Informationen nennen das Detail der Standardwerte des Produktes : 
KEYMAZE 700 : 
Seite 1 – Höhenlage/ Distanz /Stoppuhr / Geschwindigkeit 
Seite 2 – vertikale Geschwindigkeit / Höhenlage / Kumul + / Kumul- 
Seite 3 – Kalorien / Geschwindigkeit / Herzfrequenz- 
Seite 4 – Kumul Zwischenzeit /vertikale Geschwindigkeit Zwischenzeit / Stoppuhr Zwischenzeit / 
Temperatur 
 
KEYMAZE 500 : 
Seite 1 – Höhenlage/ Distanz /Stoppuhr / Geschwindigkeit  
Seite 2 –vertikale Geschwindigkeit / Höhenlage / Kumul+ / Kumul- 
Seite 3 - Temperatur / Druck  
Seite 4 - Uhrzeit 
 
Die anderen Streckeninformationen sind durch Druck auf die Taste VIEW verfügbar : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ansicht Karte 
Darstellung des zurückgelegten Wegs, 
der realisierten Distanz sowie des 
Maßstabs der Karte. Sie können mit den 
Pfeilen oben und unten zoomen und 
zurückzoomen. 
 

Vertikale Ansicht 
Darstellung Ihrer Fortbewegung in der 
Höhe, der momentanen Geschwindigkeit 
(unten rechts in der Kassette) sowie die 
Höhenlage in der Sie sich befinden.  
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4/ Kontextmenü 
Das Kontextmenü ist während Ihrer Übung über die Taste « Stern » zugänglich. 

 
Verlassen + Speichern  

Erscheint nur, wenn die Übung auf Pause ist. Wählen Sie Verlassen und Speichern, um die 
Übung zu beenden. 

Einen POI markieren 
Ermöglicht es, die Koordinaten eines Interessenspunkt zu speichern. Sie werden 
aufgefordert, ihm eine Kategorie und einen Namen zu geben. 

Zu einem POI gehen 
Sie können während der Übung entscheiden, zu einem Interessenspunkt zu gehen. 
Wählen Sie den POI in der Liste und lassen Sie sich führen! Um diesen Führungsmodus zu 
verlassen und zu Ihrer freien Übung zurückzukehren, wählen Sie das Menü STRECKE im 
Kontextmenü. 

Ausgangspunkt 
Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, zu Ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren. Sie können 
wählen, eine bereits realisierte Strecke zu nehmen (umkehren) oder über die Luftlinie 
geführt zu werden. Wenn Sie nähere Informationen über die Führungsmodi möchten, 
gehen Sie in die Rubrik Führung. 

Sonneninformationen 
Diese Funktion ermöglicht es, die Uhrzeit des Sonnenuntergangs sowie die restliche Zeit 
bis zu diesem nächsten Ereignis zu kennen. 

Anzeige 
Ermöglicht es, die auf den Displays des Instrumentenfelds dargestellten Informationen 
gleich zu regeln wie im Menü Einstellungen/Anzeige 

Optionen ändern 
Ermöglicht es, die Speicheroptionen wie das Intervall der Abtastungen oder die Zielzonen 
zu wechseln.  

 
 
 
MEINE ÜBUNG SPEICHERN 
Drücken Sie auf die Taste Start/Stopp und wählen Sie Verlassen und Speichern im Kontextmenü. 
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FÜHRUNGSMODUS 
 
 

  
 
 
1/ Eine Strecke anlegen 
 
Es ist auf verschiedene Arten möglich, seine Strecke anzulegen:  
 
a/ Herunterladen einer Strecke von Quechua Club aus 
 
 
 
 
 
 
 
 
b/ Eine Strecke in Geonaute Software anlegen 
Im Menü Vorbereitung/Strecke können Sie « eine Strecke hinzufügen » und ihr ein Foto zuweisen. 
Dann ziehen Sie anhand der Option « ändern » im Fenster der Karte, einen Punkt nach dem anderen, 
die gewünschte Strecke. 
 

RATSCHLÄGE DES PRODUKTLEITERS : Beim Anlegen « Punkt nach Punkt 
» der Strecke müssen Sie an den Entscheidungspunkten (z.B. Kreuzungen) 
sehr präzise um während Ihrer Übung bestmöglich geführt zu werden. 
 
 
 
. 
 

c/ Eine Strecke einer existierenden Übung von Geonaute Software aus neu machen 
Wenn einer Ihrer Freunde oder Sie selbst bereits einen Parcourszurückgelegt haben, können Sie ihn in 
eine Strecke verwandeln.  
Im Programm Geonaute Software ist die Strecke in Ihrer Historie gespeichert. Im Menü « Meine 
Übungen » markieren Sie einfach die Übung mit einem Mausklick und wählen Sie die Option « zu den 
Strecken hinzufügen ». Die Wegführung wird in diesem Fall optimiert und das Profil der Höhenlage 
beibehalten. 
 
 
 
 
 

Die geführte Strecke ermöglicht es, sich im Verhältnis zu einer, 
im Programm Geonaute Software angelegten oder in 
Quechua.com herunter geladenen Strecke zu orientieren. 
 
Der Benutzer ist verpflichtet, verschiedene Schritte 
auszuführen, bevor er seine Aktivität startet: Seine Strecke auf 
den KEYMAZE übertragen und seine Übung vor Beginn 
parametrieren.  

 

 

Von QUECHUA.COM eine Strecke herunterladen. Es ist möglich, vom 
Quechua Club oder einer Internetsite für Strecken einen Weg herunter 
zu laden. Speichern Sie in diesem Fall die Datei .gpx auf Ihrem Computer 
am Arbeitsplatz oder in einer dafür bestimmten Datei. Damit können Sie 
sie anhand der Funktion « Strecke importieren » im Menü 
Vorbereitung/Strecke auf die Geonaute Software importieren.  
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d/ Eine Strecke einer existierenden Übung vom KEYMAZE aus neu machen 
Sie können den Vorgang direkt von KEYMAZE aus durchführen. Wählen Sie eine frühere Übung 
(DATEN/ÜBUNGEN) und drücken Sie auf OK. Wenn die Erkennungskarte erscheint, drücken Sie auf 
« STERN ». Das Gerät bietet Ihnen dann an, diese « Übung »in eine « Strecke » umzuwandeln. Diese 
wird dann in « DATEN/STRECKE » verfügbar sein und Sie können sich auf dieser Strecke führen 
lassen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
2/ Eine geführte Runde starten 
 
Ihrer Führung starten, indem Sie folgendes Baumdiagramm befolgen SPORT/FÜHRUNG und Ihre 
Strecke durch OK bestätigen. 
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3 Symbole rechts am Display, die (mit den PFEILEN Tasten und OK) gewählt werden können:  

 
 
   
 
Durch Bestätigen mit OK fordert Sie ein neues Fenster auf, die während Ihrer Übung notwendigen 
Parameter einzustellen. 
 

3/ Streckenoption 

 
 
ZWISCHENZEIT (LAP) 
Zwischenzeit nur in der Version KEYMAZE 700 verfügbar. Die Zwischenzeit wird es Ihnen 
ermöglichen, die Informationen Ihrer Übung in regelmäßigen Abständen zu speichern und anzuzeigen, 
die in weiterer Folge ebenfalls im Programm Geonaute Software abgefragt werden können.  

AUTO – Der GPS misst bei jedem Abschnittwechsel eine Zwischenzeit 
(Abschnitt eines Anstiegs, einer Ebene oder eines Abstiegs) 
DISTANZ – Die Zwischenzeit wird im Verhältnis zur Distanz definiert  
OFF – Zwischenzeit deaktiviert 

 
 
Sollten Sie AUTO oder DISTANZ wählen, erscheint bei jeder LAP (Zwischenzeit) ein Fenster, das Ihnen 
die Zwischenzeitinformationen während Ihrer Übung anzeigt. 
 
SHORTCUTS 

Sie können die Option « Shortcuts » aktivieren (auto) oder deaktivieren 
(off). Im « auto » Modus führt Sie der GPS automatisch zum 
nächstliegenden Punkt der Strecke. Auf diese Weise, wenn Sie 
unbeabsichtigt von der Strecke abweichen, führt er Sie über den 
kürzesten Weg zum ursprünglichen Weg zurück. Im « off » Modus, wenn 
Sie von der Strecke abweichen, führt er Sie zum nächsten, zu 
befolgenden Wegpunkt zurück. So legen Sie wirklich den gesamten Weg 
zurück, zu dem Sie sich entschlossen haben.  

 
STRECKENRICHTUNG 

Sie können entscheiden, die programmierte Strecke in derselben Richtung 
zu verfolgen wie jene, die vorgesehen war (Punkte 1-2-3-…n)(normal) 
oder in entgegen gesetzter Richtung (n -… 3-2-1)(rückwärts). Diese 
Option, verbunden mit jener der automatischen Shortcuts, kann Ihnen 
dabei helfen, Ihren Weg wieder zu finden, wenn Sie sich verloren haben 
und zum Ausgangspunkt der Wanderung zurückkehren möchten. 

 

Sie werden verschiedene Schritte ausführen müssen, um 
Ihre Aktivität zu parametrieren, bevor Sie eine Übung 
starten. 

Die Karte der zu befolgenden 
Strecke 

Das Profil der zu befolgenden 
Strecke 

Die Taste OK um das Verfolgen 
der Strecke zu starten 
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ABTASTUNG 
 

Die Abtastung definiert, in welchem Intervall der KEYMAZE die Daten 
speichert. Je kürzer das Abtastungsintervall ist, desto präziser ist diese 
aber Sie haben weniger Speicherzeit. Einstellung auf 1/2/5 oder 10 
Sekunden. Dies lässt die Präzision der Spuren im Programm Geonaute 
Software variieren.  

 
 
 

ZONE 
Dieser Parameter ermöglicht es, während der gesamten Übung einen vorher definierten Rhythmus 
beizubehalten. Der KEYMAZE warnt Sie, wenn Sie die gespeicherten Grenzwerte überschreiten. Dies 
ermöglicht es Ihnen, Ihre Anstrengung während der Aktivität zu kontrollieren. 

HF-Zone (nur KEYMAZE 700): Sie können eine Warnung 
programmieren, wenn Ihre Herzfrequenz über oder unter einer 
parametrierten Frequenz liegt. Damit können Sie Ihre Anstrengung 
während der Aktivität kontrollieren.  
Geschwindigkeitszone Wenn Sie die « Geschwindigkeitszonen » 
wählen, können Sie 3 Geschwindigkeitsarten kontrollieren: Die 
Geschwindigkeit im Flachen (typisch die Laufgeschwindigkeit) und die 
vertikalen Geschwindigkeiten (Anstieg und Abstieg (in m/h). Eine 
Geschwindigkeits-Zielzone ermöglicht es Ihnen, Ihre 
Anstiegsgeschwindigkeit zu kalibrieren, um Ihre Anstrengung besser 
einzuteilen 
OFF: Die Zonen sind deaktiviert. 

 
RATSCHLÄGE DES PRODUKTLEITERS: Bei einem langen Ausdauersport wie Hicking oder Trail ist 

es interessant, sich seine Energiequelle einzuteilen. Während einer Anstrengung 
über lange Zeit mit schwacher Intensität setzten Sie mehr Fette ein, eine quasi 
unerschöpfliche Reserve für die meisten Leute, während manchmal einige 
Minuten intensive Anstrengung reichen, um Sie zu ermüden.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIGNALERKENNUNG DES HF-GURTS 
Diese Option ist nur auf dem KEYMAZE 700 
parametrierbar. Während der Suche des GPS-Signals, 
sucht der KEYMAZE ebenfalls Ihren Herzfrequenzgurt 
(nur KEYMAZE 700). Denken Sie daran, die Sensoren des 
Gurtes auf Höhe des Brustkorbs anzubringen und sie so 
zu befeuchten, dass Sie während Ihrer Übung ein 
kohärentes Signal zu erhalten. Wenn der Gurt nach 
einem neuen Versuch nicht erkannt wird, siehe die FAQ 
(auf www.geonaute.com/fr/forum). Wenn Sie den Gurt 
nicht verwenden möchten, wählen Sie während der 
Suche NEIN, damit haben Sie während Ihrer Aktivität 
keine Informationen bezüglich Ihrer Herzfrequenz. 

 

SIGNALERKENNUNG : GPS SUCHE  
Der KEYMAZE sucht das GPS-Signal. Um die 
Suche des GPS-Signals zu optimieren, entfernen 
Sie sich von Gebäuden und Unterholz. Das GPS-
Signal wird bei schönem Wetter eine bessere 
Qualität haben. Sobald das Signal gefunden ist, 
kommen Sie automatisch zu den Displays der 
Aktivitäten. 
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4/ Die Führung 
 
 a/ Meine Übung starten 
Nach der Signalsuche kommen Sie direkt zu den Displays der Aktivitäten, damit ist der KEYMAZE in 
Wartestellung (blinken eines Dreiecks unten am Display). Um die Aktivität zu beginnen, drücken Sie 
auf Start. Während der Übung können Sie diese auf Pause stellen, indem Sie auf die Taste Start/Stopp 
drücken: 
Drücken Sie neuerlich auf dieselbe Taste, um die Übung wieder zu starten.  
Der Führungsvorgang beginnt mit dem Führungsdisplay der Art ‘POI’, das Sie zum ersten Punkt leitet. 
Folgen Sie der Pfeilrichtung und kontrollieren Sie dabei, dass die Distanz zum ersten Punkt sich 
verringert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b/ Kontrollfeld 
Mehrere Seiten ermöglichen es Ihnen, die für Ihre Übung nützlichen Informationen abzufragen. Sie 
können diese Seiten mit den Pfeilen oben und unten ablaufen lassen. Die nachstehenden 
Informationen nennen das Detail der Standardwerte des Produktes : 
 
Ansicht Werte 
KEYMAZE 700 : 
Seite 1 – Höhenlage/ Distanz /Stoppuhr / Geschwindigkeit 
Seite 2 – vertikale Geschwindigkeit / Höhenlage / Kumul + / Kumul - 
Seite 3 – Kalorien / Geschwindigkeit / Herzfrequenz- 
Seite 4 – Kumul + Zwischenzeit /vertikale Geschwindigkeit Zwischenzeit / Stoppuhr Zwischenzeit 
/Temperatur 
KEYMAZE 500 : 
Seite 1 – Höhenlage/ Distanz /Stoppuhr / Geschwindigkeit - 
Seite 2 – vertikale Geschwindigkeit / Höhenlage / Kumul + / Kumul - 
Seite 3 - Temperatur / Druck - 
Seite 4 - Uhrzeit 
Die anderen Streckeninformationen sind durch Druck auf die Taste VIEW verfügbar: 
 
 
 

EASYSTART: Ein basischer Kartenauszug ermöglicht es 
Ihnen, den Ausgangspunkt der Wanderung (1 km, 500m, 
200m rund um den Ausgangspunkt), sowie die ersten Meter 
der Strecke und Ihre derzeitige Position kontextuell zu 
situieren. Diese exklusive Funktion hilft Ihnen dabei, den 
Ausgangspunkt des Weges zu erreichen. 
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Ansicht Karte 
 Diese Ansicht zeigt Ihre Position, Ihre vorgesehene Strecke, Ihren aktuellen Weg sowie die Distanz 
an, die Sie vom nächsten Punkt trennt, sowie die Richtung die nach diesem einzuhalten ist. Sie 
können mit den Pfeilen OBEN und UNTEN zoomen. Sobald Sie auf der vorgesehenen Strecke sind, ist 
die Führung gleich wie der GPS eines Autos und gibt Ihnen die Richtung an, die am nächsten Punkt 
einzuschlagen ist. Beispiel: Wenn Sie von der Strecke abweichen, ändert der GPS die Anzeige für eine 
Führung « NACH KURS » in Richtung des nächsten Wegpunktes. Folgen Sie daher dem Pfeil und 
versuchen Sie, die Distanz zu verringern, die Sie vom nächsten Punkt trennt (achten Sie darauf, den 
GPS horizontal zu halten). Wenn Sie auf der Strecke sind, sich jedoch in die falsche Richtung 
bewegen, warnt Sie ein Pop-up. 
 
 
Vertikale Ansicht 
Sie zeigt das Profil der voraussichtlichen Höhenlage der Strecke sowie Ihre Position im Verhältnis zu 
dieser und Ihre aktuelle Höhenlage an. Dies ermöglicht es Ihnen, visuell den Höhenunterschied und 
die restliche Distanz Ihrer Aktivität zu bewerten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAT DES PRODUKTLEITERS : Für schnelle Aktivitäten die Aufmerksamkeit 
erfordern, stellen Sie die Anzeige so ein, dass Sie nur eine oder zwei Werte auf 
dem Display haben. Dadurch wird die Lesbarkeit verstärkt. Für die Wanderung 
mit Führung zögern Sie nicht, das Display auf 4 Werte mit "bleibenden" 
Informationen einzustellen: Zeit bis zur Ankunft, Distanz bis zur Ankunft oder 
restl. Kumul. Die Informationen seit der letzten Zwischenzeit ermöglichen es 
Ihnen, eine aktuellere Vorstellung über Ihren Rhythmus zu haben, wobei eine 
gewisse Lesestabilität beibehalten wird. Während der Aktivität ist es möglich, 
über das Kontextmenü einen direkten Zugang zu den nützlichen Funktionen zu 
haben. 

 
c/ Kontextmenü 

 
 
VERLASSEN / SPEICHERN  

Erscheint nur, wenn die Übung auf Pause ist. Wählen Sie Verlassen und Speichern, 
um die Übung zu beenden.  

Einen POI markieren 
Ermöglicht es, die Koordinaten eines Interessenspunkt zu speichern. Sie werden 
aufgefordert, ihm eine Kategorie und einen Namen zu geben: 

ZU EINEM POI GEHEN 
Sie können während der Übung entscheiden, zu einem Interessenspunkt zu gehen. 
Wählen Sie den POI in der Liste und lassen Sie sich führen! Um diesen 
Führungsmodus zu verlassen und zu Ihrer freien Übung zurückzukehren, wählen Sie 
das Menü STRECKE im Kontextmenü. 
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AUSGANGSPUNKT 

Dieser Modus ermöglicht es Ihnen, zu Ihrem Ausgangspunkt zurückzukehren. Sie 
können wählen, eine bereits realisierte Strecke zu nehmen (umkehren) oder über die 
Luftlinie geführt zu werden. Wenn Sie nähere Informationen über die Führungsmodi 
möchten, gehen Sie in die Rubrik Führung. 

SONNENINFORMATIONEN 
Diese Funktion ermöglicht es, die Uhrzeit des Sonnenuntergangs sowie die restliche 
Zeit bis zu diesem nächsten Ereignis zu kennen. 

ANZEIGE 
Ermöglicht es, die auf den Displays des Instrumentenfelds dargestellten 
Informationen gleich zu regeln wie im Menü Anzeigeparameter 

OPTIONEN ÄNDERN 
Ermöglicht es, die Speicheroptionen wie das Intervall der Abtastungen oder die 
Zielzonen zu wechseln.  

 
 
5/ Interessenspunkt 
 
Ein POI ist ein Interessenspunkt. Er stellt einen markierenden Punkt dar, der in der Nähe Ihres 
Wanderparcours geo-lokalisiert ist, wie z.B. ein Brunnen oder eine kleine, zu besichtigende Kapelle. Es 
gibt zwei Möglichkeiten, einen POI anzulegen: Während der Aktivität, auf dem Gerät oder von der PC-
Software aus. 
  

a/ Währendder Übung einen POI markieren 
Wählen Sie während der Aktivität, mit dem Kontextmenü « STERN » die Option « EINEN POI 
MARKIEREN ». Die derzeitige Position wird damit markiert und Sie können dem Interessenspunkt 
einen Namen geben (die Buchstaben mit den Pfeilen ablaufen lassen und mit OK auf der Option 
bestätigen und ihm ein Symbol zuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b/ Zu einem POI gehen 

Es ist möglich, sich direkt zu einem Interessenspunkt führen zu lassen, indem die Option 
FÜHRUNG/POI und ein POI in der Liste gewählt werden. Sie können ebenfalls während der Führung 
auf einer Strecke, über das Kontextmenü (Stern/zu einem POI gehen), in Richtung eines POIs gehen 
der in der Umgebung Ihrer Strecke liegt. Wählen Sie in diesem Fall einen Punkt in der Liste und 
bestätigen Sie durch OK. Die Führung erfolgt somit in direkter Wegführung zum besagten Punkt : 
Dem Pfeil folgen wobei darauf geachtet wird, dass die Distanz zwischen der derzeitigen Position und 
dem POI sich nach und nach entsprechend Ihrem Vorwärtskommen verringert. 
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 c/ Koordinaten 
Es ist auf dem KEYMAZE ebenfalls möglich, sich zu einem Punkt zu begeben, der durch sein 
Koordinatenpaar markiert ist. 
 

 
 
 
 

RATSCHLÄGE DES PRODUKTLEITERS: Es gibt mehrere Koordinatenformate 
und der KEYMAZE bietet die Möglichkeit, 4 von ihnen zu wählen: Grade, 
100000stel Grade, Minuten, 1000stel Grade, Minuten, Sekunden, 100stel UTM-
Koordinaten. Die Koordinaten : 
 
1/ Eine Koordinate eingeben: Wählen Sie zuerst das Format der 
einzugebenden Koordinaten anhand der Pfeile und bestätigen Sie mit OK. Geben 
Sie dann, eine Zahl nach der anderen das Breitengrad und dann das Längengrad 
ein. Wählen Sie hierfür den Wert jeder Zahl mit den Pfeilen und bestätigen Sie 
mit OK. Sobald die letzte Zahl eingegeben ist, bestätigen Sie das Koordinatenpaar 
durch Wahl der Option OK. Die Führung kann damit beginnen, genauso wie jene 
zu einem POI  
 
2/ Umrechnung der Koordinaten: Sobald die Koordinaten eines Punktes 
eingegeben sind, wie im vorigen Schritt gesehen, gehen Sie mit den Pfeilen in das 
Feld « Format » und bestätigen Sie mit OK. Wählen Sie das Format mit den 
Pfeilen oben und unten. Dieselben Koordinaten werden damit in den 
verschiedenen, gewählten Formaten angezeigt. 



 

Art.Nr. Versions-Nr.  Anwendungsdatum 

KEYMAZE 500HIKE 1 17/11/2011 22/24 

KEYMAZE 700TRAIL 

6/ Ende der Übung 
 

a/ Auf dem KEYMAZE 
Nachdem Sie Ihre Übung beendet und gespeichert haben, kommen Sie zum Übungsbericht (Sie haben 
ebenfalls die Wahlmöglichkeit der Option des Menüs Daten/Übungen. 
 
Die Zusammenfassung der Übung enthält:  

-Ein Datenblatt (Distanz, Zeit der Strecke, Kumul + und Kumul -) das unter anderen 
Zugang zu verschiedenen Displays bietet:  
-Gesamt (Zeit der Strecke, Distanz, Durchschnitts- und Höchstgeschwindigkeit, 
durchschnittliche und maximale Aufstiegsgeschwindigkeit, durchschnittliche und 
maximale Abstiegsgeschwindigkeit, Kumul + und Kumul -, maximale und minimale 
Höhenlage und Unterschied der Höhenlage zwischen dem Ende und Beginn der 
Strecke, durchschnittliche* und maximale* Herzfrequenzwerte, Anzahl der 
verbrannten Kalorien* und verbrannten Fettgramme* und Mindest-, Höchst- und 
Durchschnittstemperaturen)  
* nur auf KEYMAZE 700 
- Anzeige der Zwischenzeiten 
Die verschiedenen Zwischenzeiten werden in Form einer Tabelle angezeigt. Wählen 
Sie eine Zeile und bestätigen Sie mit OK, um das Detail der Zwischenzeit anzuzeigen: 
siehe Paragraph oben 
-Karte : Anzeige der Strecke 
-Profil des Höhenunterschieds : Gesamte Strecke 

 
b/ Importieren einer Strecke des KEYMAZE auf die Geonaute Software. 

Es ist möglich, die auf dem KEYMAZE gespeicherten Übungen anhand des Programms Geonaute 
Software auf einen PC zu übertragen (Laden aufwww.geonaute.com).  
Starten Sie die Geonaute Software. Stecken Sie den KEYMAZE am USB-Anschluss Ihres PCs an und 
schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie die Option « vom Gerät importieren ». Die auf dem KEYMAZE 
gespeicherten Übungen können nun in « Meine Übungen » abgefragt werden ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c/ Synchronisieren des(r) POI(s) 
Die Geonaute Software starten Stecken Sie den KEYMAZE am USB-Anschluss Ihres PCs an und 
schalten Sie das Gerät ein. Wählen Sie die Option Vorbereitung/POI. Wählen Sie die Option « Mit 
Gerät synch. » um die Interessenspunkte, die direkt auf dem KEYMAZE angelegt wurden, herunter zu 
laden.  
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ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN 
 
 
1/ Probleme der Erkennung der Geonaute Software     
Es ist möglich, dass die USB-Driver beim Installieren der Geonaute Software schlecht installiert 
wurden.  
Installieren Sie die Driver für den KEYMAZE 500 Hike und 700 Trail neu, indem Sie sie von folgender 
Adresse herunterladen: 
www.geonaute.com/files/support/drivers/GPS/STM.exe 
 
 

2/ Probleme der Firmware-Aktualisierung  
 
 
 

Für den Fall, dass Sie Ihren KEYMAZE nicht aktualisieren können und dass dieser 
letzter blockiert sein sollte ist es möglich, den KEYMAZE auf folgende Art neu zu 
starten: 

 
 
 
1. Wenn das Aktualisieren gescheitert ist, bleibt das Display blockiert und die Tasten reagieren nicht 
mehr.  

 
Es gibt eine Lösung, um das Gerät neu zu starten.  
Methode: Langer Druck über 10 Sekunden auf die Taste ON/OFF: 
 
2. Wenn Sie das Gerät nicht mehr ausschalten können, gehen Sie wie folgt vor: 
�         Stecken Sie das USB-Kabel des PC aus 
�         Drücken Sie gleichzeitig auf die 3 Tasten « PFEIL UNTEN+VIEW+ON/OFF » bis 
derKEYMAZE das nächste Display bringt: 

  

 

 

 

 

 

�         Schließen Sie den KEYMAZE wieder an den PC an,  
 um neuerlich das Aktualisieren durchzuführen 
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     �         In der Geonaute Software müssen Sie in denModus “RESCUE” gehen, um den 
Aktualisierungsvorgang neu zu starten.    

 
 
 
3 / Zubehörteile           
Es ist möglich, sich Zubehörteile für Ihren KEYMAZE 700 TRAIL in Ihrem DECATHLON-Geschäft in der 
Kundendienstwerkstätte mit folgenden Artikelnummern zu besorgen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Beschränkte Garantie         
 OXYLANE gewährt dem Erstkäufer dieses Produktes die Garantie, dass dieses  
keine Material- oder Herstellungsfehler aufweist. Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren 
ab Kaufdatum.  
Bewahren Sie die Rechnung gut auf, da diese als Kaufbeleg dient. 
Die Garantie schließt aus: 
• Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch, die Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisungen oder 
auf Unfälle, eine unsachgemäße Pflege oder eine kommerzielle Verwendung des Geräts 
zurückzuführen sind.  
• Schäden, die aufgrund von Reparaturen entstehen, die durch nicht von OXYLANE berechtigte 
Personen durchgeführt wurden  
• Die Batterien, die Gehäuse mit Rissen, Brüchen oder Stoßspuren. 
• Während des Garantiezeitraums wird das Gerät entweder durch einen autorisierten Kundendienst 
repariert oder unentgeltlich ersetzt (nach Ermessen des Verkäufers) 
Die Garantie gilt nicht für den Elastikgurt, der ein Verschleißteil ist. 
 
5/ Kontaktieren Sie uns        
  
Wir haben immer ein offenes Ohr für Ihre Informationen zu Qualität, Funktionstüchtigkeit oder 
Gebrauch unserer Produkte: www.geonaute.com 
Wir bemühen uns, Ihnen so schnell wie möglich zu antworten. 
 
 
 
 
 

1353064 

1175863 

1324269 


