Fiche de contréle montre avec ceinture cardiofréquencemeétre

La présence de toutes les

Présence de I'écran, du bracelet, du passant, de la

Toutes les piéces sont présentes et pas

Voir sur le site support les pieces détachées disponibles pour ce

pieces du produit boucle, de I'ardillon, du capot, des vis et de la pile de t(ace'd oxydat|or], OK: passerau point2 | modele. . OK / NOK
La pile n'est pas usée. Remplacer la pile.
La structure globale du Vérifier que le bracelet n'est pas endommagé et qu'il est |Le bracelet n'est ni cassé ni déchiré et est . . Voir sur le site support les piéces détachées disponibles pour ce
S S OK: passer au point 3 N 0K/ NOK
bracelet bien fixé au corps de la montre. solidaire au corps de la montre. modéle
Le verre Aspect visuel > Montre avec ceinture cardio OK: passer au point 4 Contacter le suppart en ligne ou se rapprocher dun atelier 0K/ NOK
DECATHLON
Les appuis boutons AppL_Jye’r sur‘les boutons et vérifier que le produit réagit | Tous _Ies boutons fonctionnent OK: passer au point 5 Contacter le support en ligne ou se rapprocher d'un atelier 0K / NOK
aux intéractions parfaitement. DECATHLON
Effectuer une remise a zéro du produit dans les réglages.
. Activer le son dans les réglages o . .
Contrdler e son Lancer une activité et l'arréter Le produit émet un son. OK: passer au point 6 Si NOK: Contacter le support en ligne ou se rapprocher d'un atelier OK/NOK
DECATHLON
Les segments de écran Entrer dans les différents menus t_ie la montre et vérifier Tous les segments sont opérationnels. OK: passer au point 7 Contacter le support en ligne ou se rapprocher d'un atelier 0K / NOK
que tous les segments sont fonctionnels DECATHLON
Effectuer une remise a zéro du produit dans les réglages.
I e Activer le rétroéclairage en appuyant sur le bouton < O gl . .
L'éclairage de I'écran concerné L'écran (déja allumé) s'éclaire. OK: passer au point 8 Si NOK: Contacter le support en ligne ou se rapprocher d'un atelier 0K/ NOK
DECATHLON
NOK:
1) La ceinture ne s'appaire pas : remplacer la pile de la ceinture
2) La ceinture est appairée mais la valeur ne s'affiche pas ou n'est
pas cohérente : remplacer la partie textile de votre ceinture
La fréquence cardiaque Conpgqter la celnttfre cardlofreq.uencerpetfe alamontre La fréquence cardiaque s'affiche. OK : Passer au point 9 3) Ia_ ceinture s'appaire, Ia,ve!Ieur afflf:he n'est pas cohere_nte, la 0K / NOK
et vérifier que la fréquence cardiaque s'affiche partie textile est remplacée : le pod électronique de la ceinture est
défaillant
Voir sur le site support les piéces détachées disponibles pour ce
modele (pile ou ceinture textile)
NOK:
1) La ceinture ne s'appaire pas : remplacer la pile de la ceinture
Connecter la ceinture cardiofréquencemétre a la montre 2) La ceinture est appairée mais la valeur ne s'affiche pas ou n'est
La fréquence cardiaque  |loin d'autres appareils du méme protocole et vérifier que | La fréquence cardiaque s'affiche. OK : Passer au point 10 |pas cohérente : la partie électronique de la ceinture est défaillante | OK/ NOK
la fréquence cardiaque s'affiche
Voir sur le site support les piéces détachées disponibles pour ce
modele (pile ou ceinture textile)
Mettre une pile neuve et mesurer la durée de La ceinture doit pouvoir fonctionner
La consommation de la  |fonctionnement. environ une année (2 raison de 2h30 par OK : montre et ceinture | Contacter le support en ligne ou se rapprocher d'un atelier 0K/ NOK

pile de la ceinture

IMPORTANT: déclipser le pod de la ceinture aprés
chaque utilisation pour optimiser l'autonomie.

jour).

fonctionnelles

DECATHLON

Liste des observations et des recommandations :
*Rétroéclairage : fonction qui illumine I'écran allumé dans l'obscurité.
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